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Limite sezione di scavo

i 0 qato
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di avvolgimento

Misto granulare

tubo sp. min 25cm

70 stabilizzato sp. min 35cm

65x100x(25—-15) cm

Sezione tipo con sistemazione sede stradale

Scala 1:50

L 65 450

L 65

(—

(—

_Tappeto d'usura sp. 3em

Misto naturale sp. min 25 cm

65x100x(25-15) cm
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#1000 interno
Sabbia di avvolgimento

tubo sp. min 30cm

Sezione tipo con pozzetto d'ispezione e collegamento delle caditoie
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Chiusino in ghisa D400 — int. 600mm

Griglia piana in ghisa D400 —
luce netta 500x500mm

medio

50m in c.a.

Griglia piana in ghisa D400 —
luce netta 500x500mm
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Misto granulare
stabilizzato sp. min 94cm



AutoCAD SHX Text
SEZIONI TIPO

AutoCAD SHX Text
Cunetta prefabbricata tipo "francese" 65x100x(25-15) cm

AutoCAD SHX Text
Cunetta prefabbricata tipo "francese" 65x100x(25-15) cm

AutoCAD SHX Text
Misto granulare stabilizzato sp. min 20cm

AutoCAD SHX Text
Limite sezione di scavo

AutoCAD SHX Text
Tubo in HDPE (tipo corrugato)  1000 interno

AutoCAD SHX Text
Misto naturale sp. min 25 cm

AutoCAD SHX Text
Sabbia di avvolgimento tubo sp. min 30cm

AutoCAD SHX Text
Tout-Venant sp. min 10cm

AutoCAD SHX Text
Strato di collegamento in binder sp. min 4cm

AutoCAD SHX Text
Tappeto d'usura sp. 3cm

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
Sezione tipo con sistemazione sede stradale

AutoCAD SHX Text
Scala 1:50

AutoCAD SHX Text
Misto cementato sp. min 30cm

AutoCAD SHX Text
Geotessuto

AutoCAD SHX Text
Misto granulare stabilizzato sp. min 94cm

AutoCAD SHX Text
Cunetta prefabbricata tipo "francese" 65x100x(25-15) cm

AutoCAD SHX Text
Cunetta prefabbricata tipo "francese" 65x100x(25-15) cm

AutoCAD SHX Text
Misto granulare stabilizzato sp. min 20cm

AutoCAD SHX Text
Limite sezione di scavo

AutoCAD SHX Text
Tubo in HDPE (tipo corrugato)  400 interno

AutoCAD SHX Text
Misto naturale sp. min 25 cm

AutoCAD SHX Text
Sabbia di avvolgimento tubo sp. min 25cm

AutoCAD SHX Text
Tout-Venant sp. min 10cm

AutoCAD SHX Text
Strato di collegamento in binder sp. min 4cm

AutoCAD SHX Text
Tappeto d'usura sp. 3cm

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
Sezione tipo con sistemazione sede stradale

AutoCAD SHX Text
Scala 1:50

AutoCAD SHX Text
Misto cementato sp. min 30cm

AutoCAD SHX Text
Geotessuto

AutoCAD SHX Text
Misto granulare stabilizzato sp. min 35cm

AutoCAD SHX Text
Pozzetto d'ispezione interasse medio 50m in c.a.

AutoCAD SHX Text
Chiusino in ghisa D400 - int. 600mm

AutoCAD SHX Text
Tubo in PVC  200 di collegamentocon pozzetto intermedio

AutoCAD SHX Text
Pozzetto prefabbricato per caditoia 50x50x100cm interasse medio 25m

AutoCAD SHX Text
Tubo in PVC  200 di scariconel pozzetto d'ispezione

AutoCAD SHX Text
Griglia piana in ghisa D400 - luce netta 500x500mm

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
ogni 25 metri

AutoCAD SHX Text
Scala 1:50

AutoCAD SHX Text
Tubo in PVC  200 di collegamentocon pozzetto intermedio

AutoCAD SHX Text
Griglia piana in ghisa D400 - luce netta 500x500mm

AutoCAD SHX Text
Pozzetto prefabbricato per caditoia 50x50x100cm interasse medio 25m

AutoCAD SHX Text
Geotessuto

AutoCAD SHX Text
Sezione tipo con pozzetto d'ispezione e collegamento delle caditoie


