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1. Premesse 

La presente relazione tecnica - illustrativa è a corredo del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di 

“Opere varie di regimazione acque superficiali nel territorio e ripristini successivi alluvione ottobre 2019". 

L’intervento consiste nell’esecuzione di varie opere dislocate su diverse  zone del territorio atte al ripristino di 

situazioni territoriali danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2019 meglio descritte di seguito e 

nell’allegato computo metrico estimativo. 

 

2. Opere in progetto 

A seguito di un’attenta perlustrazione sui siti interessati dagli eventi calamitosi, si è provveduto a stilare il 

presente progetto per la sistemazione definitiva dei luoghi. 

E’ stato pertanto possibile individuare per ciascun tipo di intervento, l’opera più consona al ripristino dei siti di 

seguito sinteticamente descritta. 

1. ZONA LASTRICO 

- Via Montespineto: realizzazione di n. 1 nuovo attraversamento stradale con posa in opera di canale 

grigliato (int.17) e scarico nel rio Montespineto e la riprofilatura di alcuni tratti di fossi (int.7) lato Sx a 

salire dopo intersezione con strada privata Villa Erizzo; 

- Via vecchia Vignole: riprofilatura del fosso a monte della via stessa (int.5) nel tratto tra intersezione con 

via Montespineto e civico n. 18 e tratto tra quest’ultimo civico lato dx sino a civ. 30 (int.6) 

2. ZONA FABBRICONE 

- Via Gambarato: riprofilatura dei fossi tra la ditta D’Amore e Cimitero Comunale lati dx (int.12) e sx (int.13) 

nonché del canale di scolo (ovvero roggia del Gambarato) corrente tra la ditta Premat e la ditta Nuova 

Elettrofer (int.14); 

- Via Fabbriche: Riprofilatura con taglio vegetazione del fosso esistente tra chiesetta e nuovo argine 

(int.11) 

3. ZONA CENTRO 

- Via Cassano: riprofilatura dei fossi tra sottopasso ferroviario e ditta Fossati Mobili lati dx (int.9) e sx (int.8)  

- Via Montei: riprofilatura e regolarizzazione del fosso in loc. Sabbioni (int.10) 

- Via De Gasperi: Realizzazione di nuova cunetta alla francese di lunghezza pari a mt. 55 con piccolo 

muretto di contenimento (int.15) previe operazioni di scavo e riporto con asportazione del ciglio della 
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frana, ripristino della pendenza media compatibile con esigenze di sicurezza, rimodellamento e 

regolarizzazione della scarpata oggetto di movimento franoso con formazione di Cordonature (fascinate) 

(int.15a) 

- Via San Bernardino: nel tratto che adduce a p.zza P. Bosio, realizzazione di n. 1 nuovo attraversamento 

stradale con posa in opera di canale grigliato (int.16) ed allaccio dello stesso alla fognatura pubblica 

previo pozzetto d’ispezione sifonato; 

- Campo sportivo L. Bailo: ripristino del movimento franoso che ha interessato parte dell’area esterna 

all’area di gioco mediante parziale la demolizione di manufatto in calcestruzzo, la realizzazione di 

dreanaggio acque superficiali con posa in opera di canaletta di scolo in lamiera di acciaio ondulata, 

pozzetto di raccolta e tubazione di scarico, la formazione di ml. 22 ca di palificata a doppia parete e ml. 

15 ca. di palizzata (int.20); 

- Sentiero della Volpe: ripristino del movimento franoso che ha interessato parte della strada (tratto lato via 

Leopardi) tramite formazione di ml. 30 ca di palificata a doppia parete (int.19); 

- Zona a monte abitato centro storico: manutenzione manufatti, svuotamento canalette, vasche di 

sedimentazione, griglie, pulizia tubazioni e fossi (int.22) 

4. ZONA CA DEL SOLE 

- Via Monterotondo: riprofilatura del fosso esistente lato sx a scendere verso abitato di Serravalle tra 

Cascina Catorba e via Leopardi (int.1) e tra via Leopardi e via Verdi (int.2); 

- Muretto di contenimento via Monterotondo: Chiusura accesso a terreno in fregio alla via Monterotondo 

fronte via Verdi mediante la realizzazione di un tratto di muretto in calcestruzzo (int.18) di dimensioni e 

caratteristiche come l’esistente, necessario per impedire che l’acqua superficiale del terreno di cui sopra, 

in caso di persistenti piogge, invada le strade comunali e venga pertanto raccolta nel pozzetto di scolo ivi 

esistente la cui accessibilità sarà agevolata mediante parziale spianamento del terreno circostante allo 

stesso (int.18a); 

- Fossi campo comunale di via Mascagni:  Riprofilatura e approfondimento in tutta la loro lunghezza e 

taglio vegetazione in corrispondenza del loro convogliamento nel Rio Negraro (int.3 e 4); 

5. CRENNA 

- Ripristino del movimento franoso che ha interessato un tratto della scarpata prospiciente la via Crenna 

mediante la formazione di gabbionate (int.21); 
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3. Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs 81/08) 

Per il tipo di cantiere che si va a generare con l’esecuzione dei lavori previsti, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i., la nomina del Coordinatore per la Progettazione e la redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento sarà subordinata all’eventuale esistenza di concomitanza di ditte in cantiere. 

 

4. Ammontare della spesa complessiva 

Per la realizzazione degli interventi in sintesi sopra descritti è necessaria una spesa complessiva presunta di 

€. 125.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro economico: 

            

importo progetto

A Importo lavori

lavori a misura 98 251,63€        

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 1 965,03€          

Totale lavori 100 216,66€       

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 IVA 22% su A 22 047,67€        

B2 Accantonamento fondo incentivante 2 004,33€          

B3 arrotondamenti e imprevisti 731,34€             

Sommano a disposizione dell'Amministrazione 24 783,34€         

IMPORTO TOTALE 125 000,00€       

Quadro economico di spesa

 

        Il Tecnico 

         (geom. Daniele Grosso) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (di alcuni degli interventi più significativi) 

 

Int. 18a - Via Monterotondo: spianamento terreno circostante al pozzetto di raccolta acque  

 

 

    Int. 18 - Via Monterotondo: Chiusura accesso a terreno fronte via Verdi 
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Int. 17 - Via Montespineto: nuovo attraversamento stradale 

 

 

Int. 15 - Via De Gasperi: realizzazione cunetta alla francese e regolarizzazione scarpata (int.15a) 

 

 

Int. 19 – Sentiero della Volpe: ripristino del movimento franoso che ha interessato parte della strada (tratto lato via Leopardi) 
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Int. 2 – Via Monterotondo: riprofilatura del fosso esistente lato sx a scendere verso abitato di Serravalle tra via Leopardi e via Verdi  

 

 

Int. 16 – Via San Bernardino: nel tratto che adduce a p.zza P. Bosio, realizzazione di n. 1 nuovo attraversamento  

 

 

 


