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Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 euro (zero/00) 0,00

Nr. 3 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di
01.A01.A10.010 profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20 cm
euro (tre/77) m³ 3,77

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
01.A01.A55.010 larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con

idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da
conteggiare a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento
euro (dieci/47) m³ 10,47

Nr. 5 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
01.A01.A55.020 larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con

idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi
oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m
euro (quindici/19) m³ 15,19

Nr. 6 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in
01.A01.A70.005 presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo

di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
euro (ventinove/41) m³ 29,41

Nr. 7 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti
01.A01.A80.090 o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e

deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm
euro (ottantasei/40) m³ 86,40

Nr. 8 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito
01.A01.B87.010 del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano

euro (quarantasette/62) m³ 47,62

Nr. 9 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm
01.A01.B90.005 di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano

euro (trentadue/27) m³ 32,27

Nr. 10 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm
01.A01.B90.010 di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

euro (sei/62) m³ 6,62

Nr. 11 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti
01.A01.B97.010 dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non

pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011,
compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la
regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto
stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm
euro (nove/80) m³ 9,80

Nr. 12 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica
01.A01.C65.020 autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

euro (due/84) m³ 2,84

Nr. 13 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica
01.A01.C65.030 autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
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euro (quattro/70) m³ 4,70

Nr. 14 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura
01.A02.A08.020 effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e

diritti di discarica Muratura in pietra
euro (centotrentadue/61) m³ 132,61

Nr. 15 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura
01.A02.A08.040 effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse

eventuali opere di presidio e oneri di conferimento Muratura di calcestruzzo armato
euro (trecentoottantatre/22) m³ 383,22

Nr. 16 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
01.A02.A50.005 salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con

carico e trasporto dei detriti alle discariche.
euro (centonovantacinque/68) m³ 195,68

Nr. 17 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
01.A02.C10.015 metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come

sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre
euro (dieci/95) m² 10,95

Nr. 18 Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia. la sabbia deve
01.A04.A37.030 essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci,

fino a 3 mm per le malte da muratura Confezionata con impastatrice
euro (centodieci/40) m³ 110,40

Nr. 19 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di
01.A04.B05.020 ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali Con betoniera

euro (ottantanove/47) m³ 89,47

Nr. 20 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
01.A04.B15.020 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³
euro (sessantaotto/81) m³ 68,81

Nr. 21 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
01.A04.B20.005 cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di

esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri
di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
euro (centootto/49) m³ 108,49

Nr. 22 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per pavimentazioni armate con rete
01.A04.B92.010 elettrosaldata poggianti su terreno o non collaboranti appoggiate su solaio, che operano all'esterno esposte

direttamente all'azione della pioggia in zone a clima temperato, in Classe di esposizione ambientale XC4
(UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Consistenza
al getto: Classe di consistenza S3 o classe di spandimento F3 stesa con laser screed Classe di resistenza a
compressione minima C35/45
euro (centoventiuno/43) m³ 121,43

Nr. 23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
01.A04.C03.010 strutture di fondazione

euro (sette/81) m³ 7,81

Nr. 24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
01.A04.C03.025 strutture complesse od a sezioni ridotte

euro (quaranta/65) m³ 40,65

Nr. 25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa
01.A04.C30.015 In strutture armate

euro (venticinque/20) m³ 25,20
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Nr. 26 POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL
01.A04.F60.010 DIAMETRO MINIMO DI MM. 5 IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE,

SOTTOFONDI, ECC.
euro (zero/95) mq 0,95

Nr. 27 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
01.A04.H10.005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle

pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
euro (trenta/16) m² 30,16

Nr. 28 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
01.A04.H30.010 sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo

sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare
grezzi in vista.
euro (quarantaquattro/98) m² 44,98

Nr. 29 Casseratura per il contenimento di scavi a sezione obbligata in acqua con l'utilizzo di idonei natanti
01.A04.H35.005 regolarmente autorizzati ed attrezzati con stabilizzatori idraulici e guide di scorrimento per il

posizionamento in acqua di scudi metallici di protezione, compreso manovratore abilitato, la mano d'opera e
i mezzi necessari per dare l'opera regolarmente realizzata Con l'uso di catamarano fluviale
euro (settantasette/60) m² 77,60

Nr. 30 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato
01.A09.A78.005 protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato,

spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un
primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi
di fissaggio, pezzi speciali Esclusa la listellatura, con finitura superficiale al naturale
euro (sessantacinque/67) m² 65,67

Nr. 31 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato
01.A09.A78.010 protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato,

spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un
primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi
di fissaggio, pezzi speciali Esclusa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato
euro (settantauno/49) m² 71,49

Nr. 32 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato
01.A09.A78.015 protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato,

spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un
primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi
di fissaggio, pezzi speciali Compresa la listellatura, con finitura superficiale al naturale
euro (settantaquattro/85) m² 74,85

Nr. 33 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato
01.A09.A78.020 protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato,

spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un
primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi
di fissaggio, pezzi speciali Compresa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato
euro (ottanta/67) m² 80,67

Nr. 34 Fornitura e posa di sistema impermeabile per coperture piane, a volta e inclinate, applicato a freddo,
01.A09.B85.010 composto da un primo strato impermeabile in colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di

1,000 Kg/mq, steso su un supporto preventivamente pulito, asciutto e compatibile e da un secondo strato
impermeabile costituito da un membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche,
resistente ai raggi U.V. La posa in opera deve avvenire allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto
e riposizionando gli stessi sullo strato di colla bituminosa (primo strato impermeabile) precedentemente
applicata. I giunti dei teli impermeabili devono essere saldati a fiamma con cannello di sicurezza per tutta la
loro lunghezza (il sormonto dei teli deve risultare di almeno 10 cm) e i bordi devono essere pressati con un
rullo di circa 15 Kg. Per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, membrana spessore 4 mm con
scaglie di ardesia, flessibilità a freddo -22°C, ad armatura composita (tessuto non tessuto poliestere
stabilizzato con velo di vetro), resistenza al fuoco certificata secondo la norma EN 13501-5 (ENV 1187-
Broof t1, t3)
euro (trenta/48) m² 30,48

Nr. 35 Fornitura e posa di sistema impermeabile per coperture piane, a volta e inclinate, applicato a freddo,
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01.A09.B85.020 composto da un primo strato impermeabile in colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di
1,000 Kg/mq, steso su un supporto preventivamente pulito, asciutto e compatibile e da un secondo strato
impermeabile costituito da un membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche,
resistente ai raggi U.V. La posa in opera deve avvenire allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto
e riposizionando gli stessi sullo strato di colla bituminosa (primo strato impermeabile) precedentemente
applicata. I giunti dei teli impermeabili devono essere saldati a fiamma con cannello di sicurezza per tutta la
loro lunghezza (il sormonto dei teli deve risultare di almeno 10 cm) e i bordi devono essere pressati con un
rullo di circa 15 Kg. Per coperture a verde pensile, membrana spessore 5 mm addittivata con agenti
antiradice, in leganti plastomerici, flessibilità a freddo -15°C, ad armatura composita (tessuto non tessuto in
poliestere stabilizzato con fibra di vetro, certificata come resistente alle radici)
euro (ventiotto/87) m² 28,87

Nr. 36 Fornitura e posa di sistema impermeabile per coperture piane, a volta e inclinate, applicato a freddo,
01.A09.B85.025 composto da un primo strato impermeabile in colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di

1,000 Kg/mq, steso su un supporto preventivamente pulito, asciutto e compatibile e da un secondo strato
impermeabile costituito da un membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche,
resistente ai raggi U.V. La posa in opera deve avvenire allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto
e riposizionando gli stessi sullo strato di colla bituminosa (primo strato impermeabile) precedentemente
applicata. I giunti dei teli impermeabili devono essere saldati a fiamma con cannello di sicurezza per tutta la
loro lunghezza (il sormonto dei teli deve risultare di almeno 10 cm) e i bordi devono essere pressati con un
rullo di circa 15 Kg. Manto impermeabile con finitura altamente riflettente per coperture pedonabili esposte
ai raggi solari, membrana spessore 5 mm, flessibilità a freddo -20°C, ad armatura composita in tessuto non
tessuto in poliestere stabilizzato con fibra di vetro 170 gr/mq, resistenza al fuoco certificata secondo le
norme EN 13501-5 (ENV 1187 - B roof t1, t2, t3), provvista di strato superficiale in colore bianco
altamente riflettente e rispondente a caratteristiche di elevata emissività termica.
euro (trentatre/91) m² 33,91

Nr. 37 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per
01.A11.A10.005 quantitativi superiori a m³ 0.10 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio

euro (trentasei/91) m³ 36,91

Nr. 38 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per
01.A11.A10.010 quantitativi superiori a m³ 0.10 Eseguito a mano

euro (quarantaotto/30) m³ 48,30

Nr. 39 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi,
01.A11.A20.005 battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10

euro (cinquantadue/37) m³ 52,37

Nr. 40 Formazione di sottofondo eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura,
01.A11.A35.005 provenienti da demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali

non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 350/
2011, fino ad uno spessore finito pari a 30 cm Per sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni e
massetti con misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/31,5 - 63 mm
euro (venti/16) t 20,16

Nr. 41 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua
01.A19.E16.010 potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavoed il reinterro Per

tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63
euro (dodici/54) m 12,54

Nr. 42 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore,
01.A21.A10.005 umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino

a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al
raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla citta'.
euro (dieci/45) m³ 10,45

Nr. 43 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
01.A21.A20.005 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi,
sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
euro (sei/26) m³ 6,26

Nr. 44 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
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01.A21.A20.020 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi,
sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.
euro (undici/99) m³ 11,99

Nr. 45 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti
01.A21.A43.005 dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno

del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg
75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli
inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato -
la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.
as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione
euro (cinquantasette/64) m³ 57,64

Nr. 46 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti
01.A21.A44.005 dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno

del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo 325,di kg
75 al m³di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli
inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato -
la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.
as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione
euro (cinquantanove/92) m³ 59,92

Nr. 47 Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti,
01.A21.A46.005 confezionato con inerti provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato conidoneo impasto con aggiunta di
kg 50 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa
tra 25 e 45 kg /cm² la miscela degli inertidovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los
Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a mano per la formazione di strato regolare
secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durantela cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al
97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato,
esclusa la compattazione
euro (sessantasette/72) m³ 67,72

Nr. 48 Posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente resistenza caratteristica
01.A21.F00.020 di almeno 300 kg/cm², da completare in opera con getto di conglomerato cementizio con resistenza

caratteristica di almeno 200kg/cm² e rapporto acqua/cemento 0,50,da rigonare e fratazzare secondo la
sagoma del telaio Per la formazione di cunetta stradale a cielo aperto provvista di muro d'unghia (telaio
piu'piastra di paramento) e bacino di raccolta delle acque percolanti da monte del muro d'unghia
euro (novantasette/41) m 97,41

Nr. 49 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo scavo per
01.A21.F10.010 far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il

trasporto dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; il
sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35
(cemento kg 150/m3, sabbia m3 0.400, ghiaietta m3 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo
scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di
malta di cemento dosata a kg 600/m3; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli
aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria,realizzando tra foro e
foro del cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al cordolo
eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza
euro (ventiquattro/67) m 24,67

Nr. 50 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.;
01.A21.G55.005 puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

euro (due/14) m² 2,14

Nr. 51 Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido microfessurato
01.A21.G60.005 euro (sei/03) m 6,03
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Nr. 52 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m²
01.A22.A44.005 euro (zero/61) m² 0,61

Nr. 53 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
01.A22.A44.010 euro (zero/97) m² 0,97

Nr. 54 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-emulsion), compresa la cilindratura con rullo
01.A22.A55.005 vibrante con idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte Con vibrofinitrice o motograder

livellatore e per uno spessore compresso fino a cm 6
euro (dieci/42) t 10,42

Nr. 55 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-emulsion), compresa la cilindratura con rullo
01.A22.A55.010 vibrante con idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte Con vibrofinitrice o motograder

livellatore e per uno spessore compresso oltre cm 6
euro (sette/40) t 7,40

Nr. 56 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-emulsion), compresa la cilindratura con rullo
01.A22.A55.015 vibrante con idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte A mano e per uno spessore

compresso fino a cm 6
euro (trentauno/32) t 31,32

Nr. 57 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-emulsion), compresa la cilindratura con rullo
01.A22.A55.020 vibrante con idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte A mano e per uno spessore

compresso oltre cm 6
euro (diciotto/56) t 18,56

Nr. 58 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per
01.A22.A82.010 ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia

serpentinosa delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato
con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la
granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con idoneo
effetto costipante Steso a mano dello spessore compresso di cm 8
euro (sedici/39) m² 16,39

Nr. 59 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme
01.A22.A85.010 alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime
di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o
anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il
3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa con motograder livellatore o vibrofinitrice compresa
la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 8
euro (sette/62) m² 7,62

Nr. 60 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme
01.A22.A85.015 alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime
di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o
anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il
3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa con motograder livellatore o vibrofinitrice compresa
la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 10
euro (nove/53) m² 9,53

Nr. 61 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme
01.A22.A85.020 alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime
di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o
anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il
3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa con motograder li-vellatore o vibrofinitrice
compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 12
euro (undici/43) m² 11,43

Nr. 62 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme
01.A22.A85.025 alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime
di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o
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anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il
3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa con motograder livellatore o vibrofinitrice compresa
la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 15
euro (quattordici/29) m² 14,29

Nr. 63 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme
01.A22.A85.030 alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime
di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o
anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il
3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante
per spessore compresso pari a cm 6
euro (otto/59) m² 8,59

Nr. 64 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme
01.A22.A85.035 alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime
di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o
anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il
3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante
per spessore compresso pari a cm 8
euro (nove/41) m² 9,41

Nr. 65 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme
01.A22.A85.040 alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime
di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o
anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il
3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante
per spessore minimo compresso pari a cm 10
euro (undici/76) m² 11,76

Nr. 66 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme
01.A22.A85.045 alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime
di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o
anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il
3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante
per spessore compresso pari a cm 12
euro (quattordici/11) m² 14,11

Nr. 67 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme
01.A22.A85.050 alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime
di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o
anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il
3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante
per spessore compresso pari a cm 15
euro (diciassette/64) m² 17,64

Nr. 68 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
01.A22.B10.010 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso

in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
euro (cinque/77) m² 5,77

Nr. 69 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
01.A22.B10.030 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso

in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4
euro (dieci/06) m² 10,06
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Nr. 70 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme
01.A22.G00.015 tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 6,
confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
euro (undici/49) m² 11,49

Nr. 71 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in
01.A22.G20.005 opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della

D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Stesa in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3,
confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
euro (sei/48) m² 6,48

Nr. 72 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio
01.A23.B95.005 della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari

eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a
scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso
euro (cinque/19) m 5,19

Nr. 73 Diserbamento di superfici, comprendente: - la zappettatura a mano e l'estrazione delle erbe e della relativa
01.A23.C10.005 radice; - la successiva accurata rastrellatura ed accumulo; il carico e trasporto alle discariche del materiale

vegetale estratto Superfici sistemate in terra battuta
euro (quattro/30) m² 4,30

Nr. 74 Realizzazione di pavimentazione dall'aspetto naturaliforme inghiaiato su strada bianca preesistente, di
01.A24.M10.005 larghezza minima pari a m 2,80. Il lavoro prevede la riprofilatura e la sagomatura del sottofondo mediante

apporto di pietrisco misto granulare stabilizzato, di spessore minimo cm 7, al fine di ottenere un modulo di
deformazione minimo di 80 N/mm². Segue la posa di uno strato di base di spessore minimo cm 5, in
conglomerato bituminoso, ottenuto con materiale litoide di pezzatura non superiore a mm 40, proveniente
da cave naturali, con aggiunta, nel quantitativo non inferiore al 25%, di materiale di frantumazione di
roccia, di pezzatura variabile da 10 a 25 mm, il tutto miscelato a caldo, in idonei impianti con bitume solido
avente penetrazione a 25 °C pari a 80-100 dmm, secondo la normativa EN1426, nella percentuale del 4-5%
del peso degli inerti, fornitura e stesura mediante vibrofinitrice, il tutto eseguito in modo da garantire una
percentuale di vuoti compresa tra 5 e 10%. Lo strato finale è costitutito da un trattamento bistrato a doppia
granigliatura, eseguito esclusivamente mediante un macchinario semovente e polivalente per la stesa
simultanea di emulsione e graniglia. Dovrà essere impiegato bitume modificato con polimeri sbs in
emulsione cationica a rapida rottura ad elevato contenuto di bitume, classificato C 69 BP 3 secondo la
nomenclatura europea, in ragione di kg/m² 1,5 per il primo passaggio e di kg/m² 2 per il secondo passaggio.
In assenza di sottofondo stradale con presenza di materiale proveniente da cava amiantifera
euro (diciotto/65) m² 18,65

Nr. 75 Realizzazione di pavimentazione dall'aspetto naturaliforme inghiaiato su strada bianca preesistente, di
01.A24.M10.010 larghezza minima pari a m 2,80. Il lavoro prevede la riprofilatura e la sagomatura del sottofondo mediante

apporto di pietrisco misto granulare stabilizzato, di spessore minimo cm 7, al fine di ottenere un modulo di
deformazione minimo di 80 N/mm². Segue la posa di uno strato di base di spessore minimo cm 5, in
conglomerato bituminoso, ottenuto con materiale litoide di pezzatura non superiore a mm 40, proveniente
da cave naturali, con aggiunta, nel quantitativo non inferiore al 25%, di materiale di frantumazione di
roccia, di pezzatura variabile da 10 a 25 mm, il tutto miscelato a caldo, in idonei impianti con bitume solido
avente penetrazione a 25 °C pari a 80-100 dmm, secondo la normativa EN1426, nella percentuale del 4-5%
del peso degli inerti, fornitura e stesura mediante vibrofinitrice, il tutto eseguito in modo da garantire una
percentuale di vuoti compresa tra 5 e 10%. Lo strato finale è costitutito da un trattamento bistrato a doppia
granigliatura, eseguito esclusivamente mediante un macchinario semovente e polivalente per la stesa
simultanea di emulsione e graniglia. Dovrà essere impiegato bitume modificato con polimeri sbs in
emulsione cationica a rapida rottura ad elevato contenuto di bitume, classificato C 69 BP 3 secondo la
nomenclatura europea, in ragione di kg/m² 1,5 per il primo passaggio e di kg/m² 2 per il secondo passaggio.
Sovrapprezzo per trattamento preventivo per la bonifica di strada con presenza di materiale proveniente da
cava amiantifera, mediante lo spandimento di emulsione bituminosa al 55% in peso di bitume.
euro (zero/61) m² 0,61

Nr. 76 Realizzazione di pavimentazione dall'aspetto naturaliforme inghiaiato su strada bianca preesistente, di
01.A24.M10.015 larghezza minima pari a m 2,80. Il lavoro prevede la riprofilatura e la sagomatura del sottofondo mediante

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia



pag. 10

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

apporto di pietrisco misto granulare stabilizzato, di spessore minimo cm 7, al fine di ottenere un modulo di
deformazione minimo di 80 N/mm². Segue la posa di uno strato di base di spessore minimo cm 5, in
conglomerato bituminoso, ottenuto con materiale litoide di pezzatura non superiore a mm 40, proveniente
da cave naturali, con aggiunta, nel quantitativo non inferiore al 25%, di materiale di frantumazione di
roccia, di pezzatura variabile da 10 a 25 mm, il tutto miscelato a caldo, in idonei impianti con bitume solido
avente penetrazione a 25 °C pari a 80-100 dmm, secondo la normativa EN1426, nella percentuale del 4-5%
del peso degli inerti, fornitura e stesura mediante vibrofinitrice, il tutto eseguito in modo da garantire una
percentuale di vuoti compresa tra 5 e 10%. Lo strato finale è costitutito da un trattamento bistrato a doppia
granigliatura, eseguito esclusivamente mediante un macchinario semovente e polivalente per la stesa
simultanea di emulsione e graniglia. Dovrà essere impiegato bitume modificato con polimeri sbs in
emulsione cationica a rapida rottura ad elevato contenuto di bitume, classificato C 69 BP 3 secondo la
nomenclatura europea, in ragione di kg/m² 1,5 per il primo passaggio e di kg/m² 2 per il secondo passaggio.
Sovrapprezzo per realizzazione di banchine laterali inerbite, mediante fornitura e spandimento
meccanizzato per la preparazione del letto di semina di terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH
6-6,5, contenente sostanza organica non inferiore al 2%, con successiva semina a spaglio di miscuglio di
sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito
euro (cinque/80) m² 5,80

Nr. 77 Realizzazione di pavimentazione dall'aspetto naturaliforme inghiaiato su strada bianca preesistente, di
01.A24.M10.020 larghezza minima pari a m 2,80. Il lavoro prevede la riprofilatura e la sagomatura del sottofondo mediante

apporto di pietrisco misto granulare stabilizzato, di spessore minimo cm 7, al fine di ottenere un modulo di
deformazione minimo di 80 N/mm². Segue la posa di uno strato di base di spessore minimo cm 5, in
conglomerato bituminoso, ottenuto con materiale litoide di pezzatura non superiore a mm 40, proveniente
da cave naturali, con aggiunta, nel quantitativo non inferiore al 25%, di materiale di frantumazione di
roccia, di pezzatura variabile da 10 a 25 mm, il tutto miscelato a caldo, in idonei impianti con bitume solido
avente penetrazione a 25 °C pari a 80-100 dmm, secondo la normativa EN1426, nella percentuale del 4-5%
del peso degli inerti, fornitura e stesura mediante vibrofinitrice, il tutto eseguito in modo da garantire una
percentuale di vuoti compresa tra 5 e 10%. Lo strato finale è costitutito da un trattamento bistrato a doppia
granigliatura, eseguito esclusivamente mediante un macchinario semovente e polivalente per la stesa
simultanea di emulsione e graniglia. Dovrà essere impiegato bitume modificato con polimeri sbs in
emulsione cationica a rapida rottura ad elevato contenuto di bitume, classificato C 69 BP 3 secondo la
nomenclatura europea, in ragione di kg/m² 1,5 per il primo passaggio e di kg/m² 2 per il secondo passaggio.
Sovrapprezzo per realizzazione di banchine laterali inerbite, mediante fornitura e spandimento manuale per
la preparazione del letto di semina di terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio
impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6,5, contenente
sostanza organica non inferiore al 2%, con successiva semina a spaglio di miscuglio di sementi di specie
erbacee selezionate ed idonee al sito
euro (sette/38) m² 7,38

Nr. 78 Realizzazione di pavimentazione dall'aspetto naturaliforme inghiaiato su strada bianca preesistente, di
01.A24.M10.025 larghezza minima pari a m 2,80. Il lavoro prevede la riprofilatura e la sagomatura del sottofondo mediante

apporto di pietrisco misto granulare stabilizzato, di spessore minimo cm 7, al fine di ottenere un modulo di
deformazione minimo di 80 N/mm². Segue la posa di uno strato di base di spessore minimo cm 5, in
conglomerato bituminoso, ottenuto con materiale litoide di pezzatura non superiore a mm 40, proveniente
da cave naturali, con aggiunta, nel quantitativo non inferiore al 25%, di materiale di frantumazione di
roccia, di pezzatura variabile da 10 a 25 mm, il tutto miscelato a caldo, in idonei impianti con bitume solido
avente penetrazione a 25 °C pari a 80-100 dmm, secondo la normativa EN1426, nella percentuale del 4-5%
del peso degli inerti, fornitura e stesura mediante vibrofinitrice, il tutto eseguito in modo da garantire una
percentuale di vuoti compresa tra 5 e 10%. Lo strato finale è costitutito da un trattamento bistrato a doppia
granigliatura, eseguito esclusivamente mediante un macchinario semovente e polivalente per la stesa
simultanea di emulsione e graniglia. Dovrà essere impiegato bitume modificato con polimeri sbs in
emulsione cationica a rapida rottura ad elevato contenuto di bitume, classificato C 69 BP 3 secondo la
nomenclatura europea, in ragione di kg/m² 1,5 per il primo passaggio e di kg/m² 2 per il secondo passaggio.
Sovrapprezzo per realizzazione di banchine laterali inerbite, mediante prelevamento di materiale terroso dai
fossi laterali preesistenti mediante mezzi meccanici, compresi la sistemazione del terreno sul bordo stradale
e la semina a spaglio di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito
euro (due/03) m² 2,03

Nr. 79 Parapetti Parapetto in alluminio autoportante idoneo anche per installazioni provvisorie (protezione dei
01.A40.A10.005 bordi luogo di lavoro in quota) - Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione collettiva contro le

cadute dall'alto costituito da parapetto in alluminio, conforme e certificato ai sensi delle norme D.Lgs. 81/
2008 e UNI EN ISO 14112-3. Installazione conforme alle indicazioni del produttore ed al progetto, esclusi
eventuali ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma
compreso quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta
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installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori. Il sistema è predisposto per una
altezza di 1100 mm. Prezzo unitario definito sulla base del dimensionamento di un lato medio di sviluppo
10 m e dotazione di componenti d'angolo alle due estremità. Sistema composto da: - Montanti in alluminio
con passo 1.50 m con profilo scatolare rettangolare già tagliato a misura e forato, dotato di tappo superiore
in materiale plastico. - n.2 correnti in alluminio a sezione circolare posti a correre con fissaggio passante nei
montanti, completi di manicotti di collegamento e rivetti di fissaggio per lunghezza dei correnti di 3,00 m. -
N°1 piastra di aggancio inferiore in profilo estruso di alluminio prelavorata con tagli, fori e scassi idonei
per l'assemblaggio del sistema. - N°1 traverso in alluminio realizzato con scatolare necessario alla
stabilizzazione del parapetto. - Zavorra in cls presagomata da posizionare a cavallo del traverso orizzontale
per il bloccaggio. Tutto il sistema deve intendersi completo dei componenti necessari per l'assemblaggio a
correre sia in tratti rettilinei che nelle curve, compresi quindi tagli di adattamento dei correnti, componenti
per angoli a 90°, componenti per angoli diversi da 90° (snodi). Nel prezzo deve intendersi compreso
l'eventuale adattamento in altezza dei montanti con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento del piano
di appoggio o il rincalzo della piastra in caso di piani irregolari o in pendenza. Sistema completo di viteria e
bulloneria necessaria.
euro (centosessantauno/25) m 161,25

Nr. 80 OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.005 euro (trenta/00)   h 30,00

Nr. 81 OPERAIO QUALIFICATO
01.P01.A20.005 euro (ventiotto/00)   h 28,00

Nr. 82 OPERAIO COMUNE
01.P01.A30.005 euro (venticinque/00)   h 25,00

Nr. 83 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.005 euro (sei/17) m³ 6,17

Nr. 84 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 euro (ventitre/94) m³ 23,94

Nr. 85 Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai Del diametro di
01.P03.B30.005 circa cm5-10

euro (undici/16) m³ 11,16

Nr. 86 Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche peso medio da 4 a 10 q
01.P03.C80.005 euro (uno/42) q 1,42

Nr. 87 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia
01.P05.B65.010 e smusso, con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della citta', in

pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm 12x30x100, raggio int. m 1,25,
peso kg 90
euro (quattordici/38) cad 14,38

Nr. 88 Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchierecon
01.P08.A22.035 anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 40

euro (trentadue/78) m 32,78

Nr. 89 Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchierecon
01.P08.A22.040 anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 50

euro (cinquantatre/24) m 53,24

Nr. 90 Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro
01.P08.A49.020 esterno cm20

euro (sessantanove/52) cad 69,52

Nr. 91 Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi Diametro mm 80 - doppia finestratura
01.P08.F10.005 euro (tre/26) m 3,26

Nr. 92 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90-spessore mm 3,5
01.P08.G00.030 euro (tre/46) m 3,46

Nr. 93 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI
01.P08.M05.025 7611) in rotoli diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6
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euro (due/21) m 2,21

Nr. 94 Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua dimensioni
01.P08.N40.020 cm 30x30-scarico diametro cm 10-20

euro (quindici/53) cad 15,53

Nr. 95 Misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave - emulsion) conforme alle prescrizioni della citta' per il
01.P10.B80.005 confezionamento degli impasti a freddo composto da: inerti di torrente, di fiume, di cava (o provenienti

dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree) contenenti almeno il 25% di frantumato di cava,
trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura. La percentuale di
bitume residuo deve essere compresa tra il 3% ed il 3,60% in peso degli inerti Per strato di base-inerte
diam.mass.mm 31,5
euro (quaranta/24) t 40,24

Nr. 96 Misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave - emulsion) conforme alle prescrizioni della citta' per il
01.P10.B80.010 confezionamento degli impasti a freddo composto da: inerti di torrente, di fiume, di cava (o provenienti

dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree) contenenti almeno il 25% di frantumato di cava,
trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura. La percentuale di
bitume residuo deve essere compresa tra il 3% ed il 3,60% in peso degli inerti Per strato di collegamento-
inerte diam.max.mm 20
euro (quarantadue/65) t 42,65

Nr. 97 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo estruso e posato a secco, con ritiro massimo in
01.P10.F40.005 opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1

euro (undici/41) m² 11,41

Nr. 98 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo estruso e posato a secco, con ritiro massimo in
01.P10.F40.010 opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,2

euro (tredici/28) m² 13,28

Nr. 99 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo estruso e posato a secco, con ritiro massimo in
01.P10.F40.015 opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,5

euro (quattordici/18) m² 14,18

Nr. 100 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo estruso e posato a secco, con ritiro massimo in
01.P10.F40.020 opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti Per fondazioni e opere interrate-spessore mm 1,5

euro (diciassette/53) m² 17,53

Nr. 101 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo estruso e posato a secco, con ritiro massimo in
01.P10.F40.025 opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti Per fondazioni e opere interrate-spessore mm 2

euro (ventidue/92) m² 22,92

Nr. 102 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in
01.P10.F45.005 opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere Per coperture piane

zavorrabili-spessore mm 1,2
euro (tredici/36) m² 13,36

Nr. 103 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in
01.P10.F45.010 opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere Per bacini, vasche,

piscine-spessore mm 1
euro (dodici/83) m² 12,83

Nr. 104 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in
01.P10.F45.015 opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere Per bacini, vasche,

piscine-spessore mm 1,2
euro (quattordici/11) m² 14,11

Nr. 105 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in
01.P10.F45.020 opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere Per bacini, vasche,

piscine-spessore mm 1,5
euro (quindici/43) m² 15,43

Nr. 106 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in
01.P10.F45.025 opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere Per

parcheggi,rampe,viadotti-spessore mm 1,2
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euro (quattordici/62) m² 14,62

Nr. 107 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in
01.P10.F45.030 opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere Per parcheggi,

rampe, viadotti-spessore mm 1,5
euro (diciassette/99) m² 17,99

Nr. 108 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in
01.P10.F45.035 opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere Per parcheggi,

rampe, viadotti-spessore mm 2
euro (ventiquattro/85) m² 24,85

Nr. 109 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato supportato su speciale feltro sintetico
01.P10.F50.005 per applicazioni in aderenza a mezzi di bitumi o collanti con ritiro massimo in opera dello 0,5%,

stabilizzato ai raggi ultravioletti Per coperture di qualsiasi tipo-spessore mm 1,2
euro (quindici/26) m² 15,26

Nr. 110 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato supportato su speciale feltro sintetico
01.P10.F50.010 per applicazioni in aderenza a mezzi di bitumi o collanti con ritiro massimo in opera dello 0,5%,

stabilizzato ai raggi ultravioletti Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 1,5
euro (diciannove/78) m² 19,78

Nr. 111 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato supportato su speciale feltro sintetico
01.P10.F50.015 per applicazioni in aderenza a mezzi di bitumi o collanti con ritiro massimo in opera dello 0,5%,

stabilizzato ai raggi ultravioletti Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 2
euro (ventisei/80) m² 26,80

Nr. 112 Fornitura di piastrelle per rivestimenti e pavimenti dello spessore di mm 3 a composizione sintetica a base
01.P11.E42.005 di cariche minerali, resine speciali e PVC, rinforzate e stabilizzate da doppia fibra di vetro, con strato

superficiale in lamina trasparente (di resine e PVC). Classe 1 Delle dimensioni di cm 21x21
euro (diciannove/10) m² 19,10

Nr. 113 Fornitura di piastrelle per rivestimenti e pavimenti dello spessore di mm 3 a composizione sintetica a base
01.P11.E42.010 di cariche minerali, resine speciali e PVC, rinforzate e stabilizzate da doppia fibra di vetro, con strato

superficiale in lamina trasparente (di resine e PVC). Classe 1 Delle dimensioni di cm 32x32 - 42x64
euro (venti/60) m² 20,60

Nr. 114 Pavimento multistrato composto da PVC stabilizzato, fibre minerali pigmenti colorati, strato d'usura con
01.P11.E68.005 carburumdum, strato intermedio in fibra di vetro resistente ai raggi ultravioletti Spessore mm 2 - teli h. cm

200 - liscio o a bolli
euro (ventisei/90) m² 26,90

Nr. 115 Lastre isolanti a profilo grecato od ondulato costituite da una lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia
01.P12.F40.005 superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore minimo di

mm 1.8 e da una lamina di alluminio goffrato titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio come sopra dello spessore minimo di mm 0.06, per coperture
Finitura superficiale al naturale
euro (trentasei/38) m² 36,38

Nr. 116 Lastre isolanti a profilo grecato od ondulato costituite da una lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia
01.P12.F40.010 superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore minimo di

mm 1.8 e da una lamina di alluminio goffrato titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio come sopra dello spessore minimo di mm 0.06, per coperture
Finitura superficiale al preverniciato
euro (quarantauno/68) m² 41,68

Nr. 117 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per
01.P12.M35.010 ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10

euro (due/13) m² 2,13

Nr. 118 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.
01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400

euro (tre/21) kg 3,21

Nr. 119 Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti, perfettamente tondo senza la presenza di corteccia di larice
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01.P15.A60.005 (Larix decidua), del diametro da cm 14 a cm 22
euro (centocinquantacinque/38) m³ 155,38

Nr. 120 Paletti o stroppe castagno (Castanea sativa) di frescotaglio
01.P15.A70.010 euro (sei/87) q 6,87

Nr. 121 Idropittura a base di silicati di potassio stabilizzato, ad elevata permeabilita' Opaca
01.P21.G18.005 euro (tre/10) kg 3,10

Nr. 122 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
01.P24.A10.003 ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250

euro (cinquantauno/24) h 51,24

Nr. 123 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
01.P24.A10.005 ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500

euro (sessantatre/39) h 63,39

Nr. 124 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
01.P24.A10.010 ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000

euro (ottantauno/63) h 81,63

Nr. 125 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A28.005 trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna

rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
euro (quarantanove/38) h 49,38

Nr. 126 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A28.010 trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con martello

demolitore o trivella oleodinamica
euro (cinquantadue/85) h 52,85

Nr. 127 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per il funzionamento Quota fissa
01.P24.C20.005 per installazione

euro (centosettantatre/15) cad 173,15

Nr. 128 Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni
01.P24.G50.005 accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore

euro (tre/42) h 3,42

Nr. 129 Nolo di barca fluviale tipo catamarano attrezzata per getti subacquei, con stabilizzatori idraulici,
01.P24.P20.005 comprensivo di operatore abilitato all'uso apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante,

tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quant'altro necessario per il funzionamento Della potenza
inferiore a 100 CV
euro (centosessanta/30) h 160,30

Nr. 130 Nolo di barca fluviale tipo catamarano attrezzata per getti subacquei, con stabilizzatori idraulici,
01.P24.P20.010 comprensivo di operatore abilitato all'uso apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante,

tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quant'altro necessario per il funzionamento Della potenza
da 100 CV a 150 CV
euro (centosettantaquattro/18) h 174,18

Nr. 131 Nolo di barca fluviale tipo catamarano attrezzata per getti subacquei, con stabilizzatori idraulici,
01.P24.P20.015 comprensivo di operatore abilitato all'uso apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante,

tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quant'altro necessario per il funzionamento Della potenza
superiore a 150 CV
euro (duecentoquarantadue/53) h 242,53

Nr. 132 Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche, compreso carico, scarico e spianamento nelle
01.P26.A30.005 localita' prefissate dall'amministrazione A qualsiasi distanza

euro (undici/87) m³ 11,87

Nr. 133 Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in polipropilene stabilizzato U.V. In rotoli con larg. compresa
01.P27.L45.005 tra cm 165 e cm 315

euro (zero/91) m² 0,91
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Nr. 134 Agente catalizzatore a base di carbonati e cloruri per la realizzazione di pavimentazioni ecologiche in terra
01.P27.N20.005 stabilizzata Per giardini - parchi - piste ciclabili - aree giochi

euro (quarantaotto/12) kg 48,12

Nr. 135 Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, in rotoli Diametro esterno mm 80
01.P27.T80.015 euro (uno/38) m 1,38

Nr. 136 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
01.P28.A15.005 resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del

suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 68
euro (zero/48) m² 0,48

Nr. 137 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
01.P28.A15.010 resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del

suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 110
euro (zero/65) m² 0,65

Nr. 138 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
01.P28.A15.015 resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del

suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 150
euro (zero/83) m² 0,83

Nr. 139 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
01.P28.A15.020 resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del

suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 190
euro (uno/12) m² 1,12

Nr. 140 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
01.P28.A15.025 resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del

suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 230
euro (uno/34) m² 1,34

Nr. 141 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
01.P28.A15.030 resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del

suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 280
euro (uno/58) m² 1,58

Nr. 142 Griglia arrotolabile con sezione a T in polipropilene additivato con stabilizzanti per evitareche il materiale
01.P28.H80.005 cambi di colore sotto l'azione dei raggi ultravioletti (U.V.A.), completa di tenditore in gomma sintetica e

distanziatori in nylon Lung. cm 2500 - larg. cm 33 - alt. cm 3.50
euro (settantasei/15) m 76,15

Nr. 143 Griglia rigida con sezione a t in polipropilene additivato con stabilizzanti per evitare che il materiale cambi
01.P28.H85.005 colore sotto l'azione dei raggi ultravioletti ( U.V.A.), completa di tenditore in acciaio inox e distanziatori in

nylon Lung. cm 100 - larg. cm 33 - alt. cm 3.5
euro (ottantasei/28) m 86,28

Nr. 144 Griglia rigida con sezione a t in polipropilene additivato con stabilizzanti per evitare che il materiale cambi
01.P28.H85.010 colore sotto l'azione dei raggi ultravioletti ( U.V.A.), completa di tenditore in acciaio inox e distanziatori in

nylon Lung. cm 100 - larg. cm 25 - alt. cm 3.5
euro (settantatre/93) m 73,93

Nr. 145 Additivi per calcestruzzi preconfezionati conformi alle norme UNI EN 934-2, UNI EN 480-1 UNI 10765
01.P29.A25.035 Schiumogeno sintetico stabilizzante

euro (tre/10) l 3,10

Nr. 146 Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al
01.P50.A05.015 trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi

del capo II del Regolamento UE n. 305/2011. Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/31,5
- 63 mm (realizzazione di sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni, avente funzione antigelo e
anticapillare, massicciate e impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade)
euro (tre/48) t 3,48

Nr. 147 Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al
01.P50.A05.020 trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi
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del capo II del Regolamento UE n. 305/2011. Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/31,5
- 63 mm (realizzazione di sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni, avente funzione antigelo e
anticapillare, massicciate e impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade)
euro (quattro/85) m³ 4,85

Nr. 148 Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al
01.P50.A05.055 trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi

del capo II del Regolamento UE n. 305/2011. Stabilizzato recuperato da calcestruzzo granulometria 0/80
mm (realizzazione di sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni, avente funzione antigelo e
anticapillare, massicciate, stabilizzazione terreni cedevoli, finitura cementata per strade e piazzali con
funzione antiruscellamento, alte prestazioni di portata. Per opere di ingegneria civile e nella costruzione di
strade)
euro (sette/15) t 7,15

Nr. 149 Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al
01.P50.A05.060 trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi

del capo II del Regolamento UE n. 305/2011. Stabilizzato recuperato da calcestruzzo granulometria 0/80
mm (realizzazione di sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni, avente funzione antigelo e
anticapillare, massicciate, stabilizzazione terreni cedevoli, finitura cementata per strade e piazzali con
funzione antiruscellamento, alte prestazioni di portata. Per opere di ingegneria civile e nella costruzione di
strade)
euro (dieci/01) m³ 10,01

Nr. 150 Demolizione di manufatti in elevazione in calcestruzzo armato, quali rampanti, sporti, solette piene ecc,
02.P02.A19.010 all'interno o all'esterno di edifici, compreso il taglio del ferro con appropriate attrezzature, eseguita a mano

con martello demolitore .
euro (seicentootto/80) m³ 608,80

Nr. 151 Formazione di drenaggio verticale costituito esclusivamente dalla fornitura e posa in opera di ciottoloni di
02.P60.O15.010 fiume o di cava con l'ausilio di mezzi meccanici

euro (ottantadue/42) m 82,42

Nr. 152 Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della
06.P10.A03.025 fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25

mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a basse emissioni
tossiche e ridotti fumi opachi. tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.40 mm
euro (tre/88) m 3,88

Nr. 153 Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della
06.P10.A03.035 fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25

mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a basse emissioni
tossiche e ridotti fumi opachi. tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.63 mm
euro (cinque/58) m 5,58

Nr. 154 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
07.A01.A10.005 intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso
l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere;
per profondita fino a 1,5 m
euro (quattordici/34) m³ 14,34

Nr. 155 Costruzione di pozzetto di presa in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm , e malta di cemento;
07.A03.C05.010 rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 31x31 cm; compresa la posa in opera del chiusino e

della staffa di ancoraggio del rubinetto di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a
parte; delle dimensioni interne di 45x45x60 cm
euro (sessantacinque/13) cad 65,13

Nr. 156 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie in ghisa
08.A25.F30.145 sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 400 mm, peso 35 kg circa

euro (centoquarantasette/64) cad 147,64

Nr. 157 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni
08.A30.G63.005 interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di
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scavo parte in cantiere e parte ad impianto di trattamento autorizzato, con spessore della platea e delle
pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e
compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi
nei fori e la loro sigillatura
euro (duecento/11) cad 200,11

Nr. 158 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
08.A35.H10.015 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il

carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 25
euro (venticinque/19) m 25,19

Nr. 159 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' PE/A 100 sigma 80 = 80 kgf/cm² ad
08.A40.I75.025 elevata prestazione, idonee a posa in assenza di letto di sabbia -prodotte secondo specifica tecnica PAS

1075, UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a
manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta,
esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di
polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 250, PN 6
euro (quarantanove/41) m 49,41

Nr. 160 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
08.A55.N06.005 conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla

discarica della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con
adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della
griglia e del telaio in ghisa
euro (novantauno/60) cad 91,60

Nr. 161 Riempimento di gabbioni, compresa la fornitura e la posa dei ciottoli, la posa e la cucitura dei gabbioni con
08.A55.N30.005 ciottoli di dimensioni adeguate alla grossezza della maglia ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi

euro (settantacinque/02) m³ 75,02

Nr. 162 Pozzetti sifonati in cls dimensioni 40x40x50
08.P01.B09.010 euro (diciassette/63) cad 17,63

Nr. 163 Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
08.P01.B21.030 giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,30 kN per

ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
diametro interno cm 100
euro (novantadue/35) m 92,35

Nr. 164 Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 1200x1400 mm, h 1400 mm, spessore parete 130 mm con
08.P01.B75.005 fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro max 1200 mm, completo di soletta in c.a. con foro per

passo d'uomo
euro (seicentoventicinque/94) cad 625,94

Nr. 165 Tubo in cls prefabbricato armato, vibrocompresso o a doppia compressione radiale, liscio, perfettamente
08.P01.B78.035 rettilineo, a sezione interna circolare, di spessore uniforme, scevro da screpolature e fessure, realizzato

secondo normativa DIN 4035, UNI 1045, fornito per la posa. Il tubo dovrà essere confezionato con
calcestruzzo di cemento tipo 425 Portland, con classe di resistenza caratteristica Rck>50 MPa, a norma
UNI 7163-72.Il tubo dovrà essere predisposto con anello in acciaio verniciato e smussato di testa,
incorporato nel calcestruzzo per la guida e la tenuta, maschio tornito predisposto per l'alloggio di
guarnizione in neoprene a sezione cuneiforme, conforme alle norme UNI 4920 o DIN 4060 per la perfetta
tenuta idraulica fino a 4 bar, eventuale valvola di non ritorno per l'iniezione della bentonite, e compreso di
ganci di sollevamento a fungo per la movimentazione. E' compreso quanto altro occorre per dare la
fornitura dei tubi. Ø 1000
euro (trecentotrentacinque/25) m 335,25

Nr. 166 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim
08.P01.I75.140 1000 x 300 mm, peso 25 kg circa

euro (ottanta/00) cad 80,00

Nr. 167 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim
08.P01.I75.145 1000 x 400 mm, peso 35 kg circa
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euro (ottantanove/00) cad 89,00

Nr. 168 Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla normativa EN 1433,
08.P01.I90.040 resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio, provviste di profilo zincato e armatura - classe di carico C 250 -

F 900 senza pendenza, dim. 1000 x 260 x 370
euro (centoventisei/65) cad 126,65

Nr. 169 Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla normativa EN 1433,
08.P01.I90.065 resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio, provviste di profilo zincato e armatura - classe di carico C 250 -

F 900 senza pendenza, dim. 1000 x 290 x 400
euro (centosettantauno/70) cad 171,70

Nr. 170 Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o
08.P03.A30.005 melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina,

ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 1,00 compreso
il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi
eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su cingolati : sino alla profondita' di m 4,00 dal
piano di campagna
euro (sei/95) m³ 6,95

Nr. 171 Provvista e posa in opera di tubi in cls turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o a compressione
08.P03.G18.030 radiale) aventi una resistenza minima di 0,60 kN/m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di

lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice
superiore del volto, con incastro a bicchiere e rivestiti con resine poliuretaniche o epossidiche, completi di
anello di tenuta elastomerico o in neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro
interno cm 100
euro (centoventi/51) m 120,51

Nr. 172 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
08.P03.H10.015 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il

carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 25
euro (ventiotto/14) m 28,14

Nr. 173 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
08.P03.H10.020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il

carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5
euro (cinquantatre/61) m 53,61

Nr. 174 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
08.P03.H10.030 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il

carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 40
euro (ottantacinque/62) m 85,62

Nr. 175 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
08.P03.H10.095 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il

carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 25
euro (trentauno/08) m 31,08

Nr. 176 Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di drenaggio, complete di
08.P03.I48.005 manicotto, SN 8 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613, compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a

livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria DE 160
euro (diciassette/43) m 17,43

Nr. 177 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso
08.P03.N09.005 lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente

resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il riempimento dello scavo
ed il carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia delle dimensioni interne
di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)
euro (centotredici/56) cad 113,56
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Nr. 178 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso
08.P03.N09.010 lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente

resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il riempimento dello scavo
ed il carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia delle dimensioni interne
di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza)
euro (centocinquantaquattro/77) cad 154,77

Nr. 179 Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro,
08.P03.N81.005 classe D carico A15- F900 secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390

mm, altezza 415 mm, senza pendenza interna, completa di griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, peso
minimo 40 kg al metro, tipo 2x140x20 mm, classe D 400, compreso lo scavo per l'allogiamento, il rinfianco
in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere compreso per dare la lavorazione finita a regola d'arte e
collaudabile
euro (cinquecentosessantadue/90) m 562,90

Nr. 180 Realizzazione di griglione in ghisa pesante classe D 400 larghezza mm 440, previa fornitura e posa di
08.P03.P99.005 canaletta prefabbricata

euro (cinquecentocinquantadue/00) m 552,00

Nr. 181 per drenaggi ghiaia naturale lavata e vagliata Ø=6-60 mm
10.A09.C10.010 euro (ventidue/50) m³ 22,50

Nr. 182 per drenaggi ghiaino naturale calibrato Ø=5 mm
10.A09.C10.030 euro (diciannove/42) m³ 19,42

Nr. 183 Opere generiche Demolizione e rimozione in scavo, cunicoli, manufatti o a cielo aperto di tubazioni in
12.P11.A05.030 acciaio o in acciaio precoibentato, di strutture metalliche di qualsiasi natura compreso i tagli, la rimozione

della coibentazione, trasporto e smaltimento di tutti i materiali secondo quanto previsto dalle Normative
vigenti e gli oneri per la sicurezza.
euro (due/06) kg 2,06

Nr. 184 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
13.P02.A45.005 interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale
antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400"
secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.
euro (trecentoquattro/61) cad 304,61

Nr. 185 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione
13.P02.B05.005 di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 60x60x70 cm;

euro (cinquantasei/20) cad 56,20

Nr. 186 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi
14.P01.A05.005 per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

euro (sei/15) m² 6,15

Nr. 187 Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC,
14.P05.A60.005 coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno

della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le
tubazioni:per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 9 per manufatto ad 1 foro
euro (diciassette/84) m 17,84

Nr. 188 Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC,
14.P05.A60.010 coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno

della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le
tubazioni:per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 9 per ogni foro in piu oltre al
primo
euro (dieci/98) m 10,98

Nr. 189 Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC,
14.P05.A65.005 coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno

della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le
tubazioni:per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 11 per manufatto ad 1 foro
euro (diciannove/15) m 19,15
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Nr. 190 Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondino di ferro, di qualsiasi sezione, a norma per calcestruzzo per
14.P06.A30.005 quantità fino a 50 kg

euro (uno/73) kg 1,73

Nr. 191 Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondino di ferro, di qualsiasi sezione, a norma per calcestruzzo
14.P06.A30.015 oltre a 100 kg

euro (uno/03) kg 1,03

Nr. 192 Demolizione di manufatti e/o sottofondi stradali in cls e di murature in mattoni pieni
14.P08.A05.005 euro (settanta/58) m³ 70,58

Nr. 193 'FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN PVC RIGIDO DIAM. 200 MM. Provvista e posa di tubazioni in
16.P04.A05.302 p.v.c. rigido per caditoie stradali serie UNI EN 1329, tipo 302 compreso lo scavo in trincea eseguito a mano

o a macchina, compreso l'eventuale dissodamento o della massicciata di superficie bituminosa e non, anche
in presenza di servizi del sottosuolo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale a cm. 15 in sabbia
granita, la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante
incollaggio con collante epossidico, la realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo cementizio
con resistenza caratteristica rbk 100 dello spessore pari a cm. 15, il riempimento dello scavo eseguito e
compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, compresi i pezzi speciali
(curve, braghe, giunti, innesti, ecc.), il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; per ogni ml. di tubo
effettivamente posato e misurato in opera lungo l'asse dei tubi senza tener conto delle sovrapposizioni per i
giunti: fino al diametro esterno di mm. 200.
euro (ottantaotto/49) m 88,49

Nr. 194 'CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura e posa di canaletta per la raccolta acqua
16.P04.A05.305 piovana in calcestruzzo di poliestere, a pendenza variabile completo di griglia in ghisa e barrette di

fissaggio, compreso lo scavo, la posa della canaletta, il getto del cls di contenimento, la sigillatura dei
giunti, la posa della griglia. E' escluso il ripristino della pavimentazione.
euro (centoventiquattro/69) m 124,69

Nr. 195 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto, l'innesto del tubo e la
16.P05.A25.032 sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone, per collegamenti a manufatti esistenti (pozzetti,

conchiglie, ecc.).
euro (quaranta/00) cad 40,00

Nr. 196 MOVIMENTO TERRA - MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Scavo di sbancamento
18.A01.B05.005 di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed in presenza di acqua fino a cm

20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m³ 1,00 per l'apertura di sedi stradali e loro pertinenze, per
impianto di opere d'arte, disfacimento o scarificazione profonda di massicciata; apertura di cassonetti su
strade esistenti, per l'eventuale abbassamento o bonifica del piano di posa dei rilevanti stradali, ecc.
compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi
distanza, in rilevato, a rinterro contro le murature ed a riempimento dei cavi, od a rifiuto se non utilizzabili,
la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, il taglio degli alberi e dei cespugli e
l'estirpazione delle ceppaie, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di
qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di scavo corrispondenti
a quelle di progetto
euro (cinque/07) m³ 5,07

Nr. 197 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
18.A01.E01.005 maturale e con pezzatura massima di mm. 51 con curva granulometrica definitiva secondo le prescrizioni

della Direzione dei Lavori, posta in opera in strati dello spessore massimo di 15 cm soffici, con idonee
macchine, compattato al 100% della densità secca ottenuta con la prova Aasho modificata ed in modo da
ottenere un modulo deformazione non inferiore a 1. 000 kg/cmq, compreso il compenso per finitura di
fondazione stradale in rilevato di nuova costruzione eseguito con materiali misti non stabilizzati
euro (diciassette/86) m³ 17,86

Nr. 198 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Stesa di naturale misto di fiume o di cava, compreso
18.A01.E02.005 agguagliamento, sagomatura e rullatura con rullo pesante per formazione di rinfianchi su pavimentazioni

esistenti
euro (tre/87) m³ 3,87

Nr. 199 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Trattamento superficiale di irruvidimento mediante stesa di legante
18.A01.E03.005 bituminoso compreso la pulizia della pavimentazione, la fornitura e spandimento del bitume a caldo in

quantità non inferiore ad 1 kg/m² la fornitura e spandimento di pietrischetto 8/15 in quantità non inferiore a
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12 litri/m², la cilindratura finale del trattamento con rullo leggero per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (zero/77) m² 0,77

Nr. 200 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Trattamento superficiale di irruvidimento, eseguito con materiale di
18.A01.E04.005 saturazione della pezzatura 5/10 in quantità non inferiore a 10 litri/m²

euro (zero/80) m² 0,80

Nr. 201 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Fornitura e stesa di pietrisco e pietrischetto per rinforzo fianchi,
18.A01.E05.005 risagomatura stradale, previa la preliminare pulizia accurata del piano di posa, compreso l'agguagliamento e

la rullatura con rullo pesante
euro (sei/45) m³ 6,45

Nr. 202 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Pulizia accurata della pavimentazione mediante scopatura o
18.A01.E13.005 soffiatura a pressione ed eventuale lavaggio a fondo ove necessario

euro (zero/17) m² 0,17

Nr. 203 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e
18.A01.E14.005 dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed

impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla
Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: con pietrame fornito
dall'Impresa e malta cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi
regolari ed a mosaico regolare
euro (duecentocinquantacinque/88) m³ 255,88

Nr. 204 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e
18.A01.E14.010 dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed

impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla
Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: con pietrame reperito in
loco o proveniente dal disfacimento di vecchi manufatti con analoghe caratteristiche, nei pressi del cantiere,
malta cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a
mosaico irregolare compresa stilatura dei giunti
euro (duecentoquarantasei/26) m³ 246,26

Nr. 205 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e
18.A01.E14.015 dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed

impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla
Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: posata a secco senza
malta cementizia ma con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico irregolare, con pietrame reperito
in loco
euro (duecentocinquantanove/68) m³ 259,68

Nr. 206 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e
18.A01.E14.020 dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed

impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla
Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: posata a secco senza
malta cementizia ma con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico regolare, con pietrame fornito
dall'impresa
euro (duecentosessantasette/90) m³ 267,90

Nr. 207 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Fornitura e posa in opera di tubi di cemento con giunti a maschio e
18.A01.E15.005 femmina, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5

per m³ di impasto, lo scavo ed il piano di posa in in misto granulare dello spessore minimo di cm 25
diametro interno cm 50
euro (ventidue/92) m 22,92

Nr. 208 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Fornitura e posa in opera di tubi di cemento con giunti a maschio e
18.A01.E15.010 femmina, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5

per m³ di impasto, lo scavo ed il piano di posa in in misto granulare dello spessore minimo di cm 25
diametro interno cm 100
euro (cinquantasette/08) m 57,08

Nr. 209 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Fornitura e posa in opera di mezzi tubi di cemento con giunti a
18.A01.E16.005 maschio e femmina, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo

R 32,5 per m³ di impasto, lo scavo ed il piano di posa in misto granulare dello spessore minimo di cm 25
diametro interno cm 50
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euro (sedici/73) m 16,73

Nr. 210 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Canalizzazioni formate da tubi di cemento autoportanti con giunti a
18.A01.E17.005 maschio e femmina, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo

R 32,5 per m³ di impasto, lo scavo ed il piano di posa in in misto granulare dello spessore minimo di cm 25
diametro interno cm 50
euro (quarantatre/53) m 43,53

Nr. 211 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Canalizzazioni formate da tubi di cemento autoportanti con giunti a
18.A01.E17.010 maschio e femmina, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo

R 32,5 per m³ di impasto, lo scavo ed il piano di posa in in misto granulare dello spessore minimo di cm 25
diametro interno cm 100
euro (ottantasette/00) m 87,00

Nr. 212 OPERE IDRAULICHE Ricostruzione di difese in massi e/o di prismi di calcestruzzo con rimozione della
18.A01.F01.005 parte che si trova in posizione non più utile per variazione della conformazione idraulica e ricollocazione in

opera nelle immediate vicinanze in posizione utile per il nuovo assetto idraulico
euro (dodici/66) m³ 12,66

Nr. 213 OPERE IDRAULICHE Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di qualunque dimensione e
18.A01.F02.005 durezza sino alla profondità di cm 100 sotto il pelo delle acque di magra, compresa l'eventuale rimozione lo

spostamento in opera dei trovanti di cui prima e degli eventuali prismi di calcestruzzo di difese preesistenti,
per apertura di savanelle, deviazione di acque, formazione di isolotti, per fare luogo alla posa di massi
naturali, compresa la sistemazione delle pareti e del fondo degli scavi, il ritombamento delle materie di
risulta che dovranno comunque essere utilizzate esclusivamente secondo le disposizioni della Direzione dei
Lavori, il riempimento dei vani rimanenti ad opera finita e lo spianamento in alveo delle materie eccedenti,
il loro trasporto e la sistemazione a rifiuto, o rinterro e ad imbottimento di sponda
euro (quattro/19) m³ 4,19

Nr. 214 Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo
18.A01.F03.005 di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A, e conforme alle norme

UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi. gabbione di altezza 0,50 m, maglia tipo 6x8
cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm
euro (cinquantadue/46) m³ 52,46

Nr. 215 Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo
18.A01.F03.010 di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A, e conforme alle norme

UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi. gabbione di altezza 0,50 m, maglia tipo 8x10
cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm
euro (cinquantatre/04) m³ 53,04

Nr. 216 Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo
18.A01.F03.015 di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A, e conforme alle norme

UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi. gabbione di altezza 0,50 m, maglia tipo 8x10
cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-
EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm
euro (sessantauno/43) m³ 61,43

Nr. 217 Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo
18.A01.F03.020 di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A, e conforme alle norme

UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi. gabbione di altezza 1,00 m, maglia tipo 6x8
cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm
euro (quaranta/88) m³ 40,88

Nr. 218 Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo
18.A01.F03.025 di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A, e conforme alle norme

UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi. gabbione di altezza 1,00 m, maglia tipo 8x10
cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm
euro (trentanove/19) m³ 39,19
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Nr. 219 Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo
18.A01.F03.030 di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A, e conforme alle norme

UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi. gabbione di altezza 1,00 m, maglia tipo 8x10
cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-
EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm
euro (quarantaquattro/22) m³ 44,22

Nr. 220 Riempimento di gabbioni e materassi metallici con materiale litoide (pietrame o ciottoli) proveniente da
18.A01.F04.005 cava o da materiale d'alveo prelevato in situ, non friabile nè gelivo, ad elevato peso specifico e di pezzatura

superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 del diametro) per evitare fuoriuscite del riempimento
sia in fase di posa in opera sia in esercizio, accuratamente vagliato a garanzia di un riempimento uniforme
ed omogeneo. Riempimento con operazioni esclusivamente manuali con materiale proveniente da cava
euro (settantatre/58) m³ 73,58

Nr. 221 Riempimento di gabbioni e materassi metallici con materiale litoide (pietrame o ciottoli) proveniente da
18.A01.F04.010 cava o da materiale d'alveo prelevato in situ, non friabile nè gelivo, ad elevato peso specifico e di pezzatura

superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 del diametro) per evitare fuoriuscite del riempimento
sia in fase di posa in opera sia in esercizio, accuratamente vagliato a garanzia di un riempimento uniforme
ed omogeneo. Riempimento con operazioni meccanizzate o parzialmente manuali con materiale d'alveo
prelevato in situ
euro (cinquantasette/85) m³ 57,85

Nr. 222 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave aperte per
18.A01.F05.005 conto dell'impresa, di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800, per gettate

subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le
indennità di cava o di passaggio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (zero/02) kg 0,02

Nr. 223 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da
18.A01.F06.005 preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 per gettate

subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per l'intasamento di difese preesistenti comprese le
movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte
euro (diciannove/01) m³ 19,01

Nr. 224 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da
18.A01.F07.005 preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti

secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle
acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 di opera
euro (quarantanove/78) m³ 49,78

Nr. 225 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto
18.A01.F08.005 dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore

a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte
euro (cinquantacinque/91) m³ 55,91

Nr. 226 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto
18.A01.F09.005 dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore

a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a
m³ 0,30
euro (ottantaotto/45) m³ 88,45

Nr. 227 OPERE IDRAULICHE Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralzi di
18.A01.F10.005 argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio arginali, con materiali inerti

provenienti dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello scavo,
della sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e della profilatura delle scarpate con materiale
prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato
euro (quattro/48) m³ 4,48

Nr. 228 OPERE IDRAULICHE Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralzi di
18.A01.F10.010 argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio arginali, con materiali inerti
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provenienti dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello scavo,
della sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e della profilatura delle scarpate con materiale
prelevato in alveo o in aree demaniali site a distanza massima di 5 km, compreso lo scavo ed il caricamento
su autocarro
euro (cinque/87) m³ 5,87

Nr. 229 OPERE IDRAULICHE Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralzi di
18.A01.F10.015 argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio arginali, con materiali inerti

provenienti dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello scavo,
della sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e della profilatura delle scarpate con materiale
proveniente da aree di cave demaniali site a distanza da 5 km fino a 20 km, compreso lo scavo ed il
caricamento su autocarro
euro (sei/57) m³ 6,57

Nr. 230 OPERE IDRAULICHE Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralzi di
18.A01.F10.020 argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio arginali, con materiali inerti

provenienti dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello scavo,
della sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e della profilatura delle scarpate con materiale
fornito a cura e spesa dell'impresa
euro (tredici/43) m³ 13,43

Nr. 231 MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una fascinata eseguita su di una
18.A02.B23.005 banchina orizzontale della profondità di 30 - 50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine

composte ognuna di almeno 5 verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità
vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, successivamente fissate al terreno con picchetti
di legno (diametro 5 cm, lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello
scavo a monte e compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte
euro (tredici/85) m 13,85

Nr. 232 MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
18.A02.B43.005 condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico) compresa

l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il
trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali per piante di altezza inferiore a m 10
euro (centotrentanove/53) cad 139,53

Nr. 233 CANALIZZAZIONI E DRENAGGI. Fornitura e posa in opera di canaletta a sezione trapezia in
18.A02.D00.005 geocomposito, costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un

geotessile nontessuto intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato
inferiore, per la formazione di canalizzazioni. CANALIZZAZIONI E DRENAGGI canaletta a sagoma
trapezia con sponde inclinate di ca 30° rispetto all'orizzontale, avente larghezza di base pari a ca. 30 cm e in
sponda pari a ca. 25 cm
euro (ventiuno/53) m² 21,53

Nr. 234 CANALIZZAZIONI E DRENAGGI Posa di geotessile filtrante per l'avviluppamento di tubi drenanti a un
18.A02.D04.005 solo giro, completo di cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di

ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante
euro (uno/19) m 1,19

Nr. 235 CANALIZZAZIONI E DRENAGGI Formazione di canaletta per lo sgrondo delle acque meteoriche poste
18.A02.D05.005 trasversalmente a 45° rispetto all'asse della sede stradale per ottenere una buona pendenza e per favorire

l'autopulitura del canale di scorrimento, costruite con due tondoni di legno idoneo e durabile di larice o
castagno del diametro di almeno cm 15, collegati fra loro con 3 coppie di cambre in acciaio del diametro di
16 mm alla distanza di cm 15 circa, poggianti su un terzo tondone in legno di analoghe caratteristiche o
piattaforma in calcestruzzo armato. Compreso i materiali, gli oneri per lo scavo ed i raccordi stradali.
euro (trentasei/59) m 36,59

Nr. 236 CANALIZZAZIONI E DRENAGGI Costruzione di tagliacqua in legno idoneo e durabile di larice o
18.A02.D06.005 castagno, per piste di servizio, costituito da un tondone del diametro almeno di cm 15 circa, posto

trasversalmente a 45° rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con zancatura
euro (nove/79) m 9,79

Nr. 237 CANALIZZAZIONI E DRENAGGI Realizzazione di canaletta in legname e pietrame a forma trapezia
18.A02.D08.005 (altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm) con intelaiatura realizzata con pali di legname

idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro 15 - 20 cm e con il fondo e le pareti rivestiti di
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pietrame (spessore 20 cm) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso sul terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta,
tramite chioderia e graffe metalliche; compreso l'eventuale inserimento, ad intervalli regolari di 5 m, nella
parte sommitale dell'opera, di una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compreso ogni altro
onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte incluso lo scavo
euro (sessantadue/76) m 62,76

Nr. 238 CANALIZZAZIONI E DRENAGGI Cunettone di convogliamento delle acque realizzato in pietrame e
18.A02.D09.005 legname, a sezione trapezia e della larghezza netta alla base pari a 1 m, alla sommità pari a circa 3 m,

profondità netta 1.0 m; il legname idoneo e durabile scortecciato di larice, castagno o quercia sarà di
diametro minimo 20 cm e sarà segato in spezzoni longitudinali e trasversali e fra loro vincolati da barre in
acciaio tipo B450C diametro 12 mm passanti, con preforo di pari diametro; il materiale lapideo di
riempimento di dimensioni minime 0.008 m³ con un lato > 0.25 m, posizionato a mano all'interno della
struttura in legname preferibilmente posato di punta con eventuale intasamento dei vuoti in cls con R'bk
200; i piloti in acciaio, infissi per almeno 1.5 m dal piano campagna, del tipo doppio T anima 10 cm,
saranno posizionati a coppie di 2 ogni 4 m di sviluppo del cunettone; sono compresi gli scavi, i riempimenti
a tergo della struttura con i raccordi alla pendice necessari, la fornitura e messa a dimora di talee di specie
arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto nel
numero di 2 al metro ed ogni altro onere
euro (duecentoquarantauno/30) m 241,30

Nr. 239 CANALIZZAZIONI E DRENAGGI Consolidamento spondale di canali naturali e/o irrigui mediante
18.A02.D13.005 palificata di sostegno ad una parete composta da correnti, traversi e pali verticali scortecciati di legno

idoneo e durabile di larice o castagno, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e
caviglie, ancorata al piano di base con pali verticali infissi per almeno i 2/3 della loro lunghezza;
inserimento di talee e specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici
avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento a strati con materiale
ghiaioso - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione; compreso la fornitura e posa di
biostuoia di contenimento del materiale di riempimento lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del
legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora
del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq), il riempimento; compreso ogni altro
onere.
euro (centotrentasei/99) m 136,99

Nr. 240 CANALIZZAZIONI E DRENAGGI Consolidamento spondale di canali naturali e/o irrigui mediante
18.A02.D14.005 palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di

larice o castagno, di diametro minimo 20 - 25 cm, tra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al
piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di
specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto
posate contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento a strati con materiale ghiaioso - terroso
proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione; compresa la fornitura e posa di biostuoia di
contenimento del materiale di riempimento, lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a
piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e messa a dimora del materiale
vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m.q.), il riempimento; compreso ogni altro onere.
euro (centodiciannove/63) m 119,63

Nr. 241 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una palificata
18.A02.E01.005 semplice (palizzata) consistente nella costruzione di un'opera controterra costituita da pali scortecciati di

legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20, disposti
perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza
migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8),
conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità di n. 3/ml; la struttura sarà corredata
dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad
elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte
in numero di almeno 20 - 30 al ml e successiva messa a dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di
specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il
materiale vegetale vivo
euro (quarantaquattro/11) m 44,11

Nr. 242 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una palificata
18.A02.E02.005 semplice (palizzata) costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera

(larice, castagno o quercia, di diametro minimo 8 cm) disposti perpendicolarmente alla linea di massima
pendenza e sovrapposti a realizzare un'opera controterra di altezza almeno 20 - 30 cm, legati e fermati a
valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname
scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità
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di 3/ml; la struttura sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee
di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto
(diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 - 30 al ml e dalla successiva messa dimora a
monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a
dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo
euro (quarantaquattro/20) m 44,20

Nr. 243 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Palificata semplice (palizzata)
18.A02.E03.005 in roccia di 3 m di lunghezza con talee e piantine, consistente nella costruzione di un'opera controterra

costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo
cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio
ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) conficcati nel terreno per almeno 1.5 m, previa
perforazione con fioretto da mina e fissaggio con malta reoplastica antiritiro, in numero di due piloti per
ogni palizzata; la struttura sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera,
di talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto
(diametro minimo 2 cm) disposte in numero di almeno 10 al ml e successiva messa a dimora a monte di
piantine radicate di specie arboree e/o arbustive in n° 3/ml; compresa la fornitura e la messa a dimora di
tutti i materiali e il bagnamento successivo alla messa a dimora fornita con talee e piantine radicate
euro (centocinquantadue/44) cad 152,44

Nr. 244 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Palificata semplice (palizzata)
18.A02.E03.010 in roccia di 3 m di lunghezza con talee e piantine, consistente nella costruzione di un'opera controterra

costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo
cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio
ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) conficcati nel terreno per almeno 1.5 m, previa
perforazione con fioretto da mina e fissaggio con malta reoplastica antiritiro, in numero di due piloti per
ogni palizzata; la struttura sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera,
di talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto
(diametro minimo 2 cm) disposte in numero di almeno 10 al ml e successiva messa a dimora a monte di
piantine radicate di specie arboree e/o arbustive in n° 3/ml; compresa la fornitura e la messa a dimora di
tutti i materiali e il bagnamento successivo alla messa a dimora fornita con sole piantine radicate
euro (centodieci/52) cad 110,52

Nr. 245 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di grata viva in
18.A02.E04.005 legname con talee e piantine radicate: struttura portante costituita da reticolato in tondoni scortecciati di

legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia (diametro minimo cm 20) a maglia 1,5 x 1,5 m, uniti
tra loro con chiodature e legature con filo di ferro zincato; la struttura viene vincolata alla base ed ancorata
al terreno con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro mm 32, lunghezza 1,5 m) o con piloti in
legno (diametro min 8 cm) conficcati nel terreno per almeno 3/4, gli interstizi intasati, durante la
realizzazione dell'opera, di talee (in numero di 3/m²) di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità
vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto e piantine radicate (in numero di 4/m²), il terreno
di copertura fermato sui tondoni da rete elettrosaldata; comprensivo di profilatura superficiale della scarpata
e suo rivestimento con rete in fibra naturale e/o metallica, fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni onere
accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, inclusa la fornitura del materiale vegetale vivo
euro (novantadue/56) m² 92,56

Nr. 246 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Grata viva con rete metallica e
18.A02.E05.005 ancoraggi per roccia consistente in: struttura portante costituita da reticolato in tondoni scortecciati di legno

idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo cm 20 a maglia 1,5 x 1,5 m, uniti tra
loro con chiodature costituite da tondini diametro di 12 mm del tipo B450C (2 per ogni giunta e sfalsati tra
loro); la struttura viene vincolata alla base ed ancorata al terreno con pali in legname di pari diametro di
quelli usati per la grata stessa, conficcati nel terreno per 2 m eventualmente tramite perforazione e
posizionati con frequenza di uno ogni metro di grata; i gradoni saranno intasati, durante la realizzazione
dell'opera, di talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa in numero di 3 al m² e capaci di
emettere radici avventizie dal fusto e di piantine radicate in numero di 4 al m²; fornitura e posa di rete
elettrosaldata o rete a doppia torsione con filo di diametro 2.2 mm di larghezza 1,5 m (peso 1,15 kg/m²) da
fissare sui tondoni dei traversi con chiodature ad interasse di 30 cm; il riporto di terreno di copertura sarà
formato da terra agraria in quantitativo > 0,1 m³ per ogni metro di gradone; compresi la fornitura e posa di
tutti i materiali ed ogni onere accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte
euro (cento/36) m² 100,36

Nr. 247 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una palificata
18.A02.E06.005 di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice,

castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al
piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di
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specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto
posate contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso
proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il
trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la
messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq), il riempimento;
compreso ogni altro onere
euro (centoventisei/44) m³ 126,44

Nr. 248 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di palificata di
18.A02.E07.005 sostegno a infissione a una parete tirantata consistente nella costruzione di un'opera di sostegno controterra

costituita da n. 5 correnti (diametro minimo = 20 cm) e n. 4 traversi (diametro minimo = 10 cm, infissione
circa 1 m, interdistanza max 1,5 m) in pali in legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia,
previamente scortecciati, fra loro fissati con barre ad aderenza migliorata zincati (diametro = 12 mm) e n. 1
tirante curvato a caldo per fissare il penultimo corrente in alto (barre ad aderenza migliorata diametro
minimo 24 mm, lunghezza minima 1,5 m, interdistanza 1,5 m) infissi nella roccia per almeno 1 m di
profondità, previa perforazione con fioretto e fissaggio con malta antiritiro; la struttura sarà corredata,
durante la realizzazione dell'opera, dalla messa a dimora di piantine radicate di specie arbustive e
tappezzanti in numero di almeno 20/m; compresa la fornitura di tutti i materiali, gli scavi e i riempimenti a
tergo con i materiali provenienti dallo scavo e o riportato previa miscelazione e la messa a dimora del
materiale vegetale vivo: prezzo al metro lineare e per altezze della palificata fino a 1,80 m
euro (centoquarantasette/71) m 147,71

Nr. 249 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una palificata
18.A02.E08.005 di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice,

castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al
piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento
progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità
vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante,
riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa
miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio,
l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo
100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento; compreso ogni altro onere
euro (centocinquanta/04) m³ 150,04

Nr. 250 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una palificata
18.A02.E09.005 di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice,

castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad
aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro
minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione
dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici
avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-
terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la
fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la
costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate
al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione costruttiva
costante di dimensioni pari a profondità 2.00 m, altezza 2.00 m
euro (cinquecentosei/06) m 506,06

Nr. 251 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una palificata
18.A02.E10.005 di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice,

castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad
aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro
minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione
dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici
avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-
terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la
fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la
costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate
al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione costruttiva
costante di dimensioni pari a profondità 2.00 m, altezza 1.50 m
euro (quattrocentoquarantadue/73) m 442,73

Nr. 252 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una palificata
18.A02.E11.005 di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice,

castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad
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aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro
minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione
dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici
avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-
terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la
fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la
costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate
al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione costruttiva
costante di dimensioni pari a profondità 1.50 m, altezza 1.50 m
euro (trecentonove/35) m 309,35

Nr. 253 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una palificata
18.A02.E12.005 di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice,

castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad
aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro
minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione
dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici
avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-
terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la
fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la
costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate
al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione costruttiva
costante di dimensioni pari a profondità 1.50 m, altezza 1.00 m
euro (trecentoundici/75) m 311,75

Nr. 254 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una palificata
18.A02.E13.005 di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice,

castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad
aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro
minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione
dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici
avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-
terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la
fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la
costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate
al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.Per sezione costruttiva
costante di dimensioni pari a profondità 1.00 m, altezza 1.00 m
euro (centonovantanove/40) m 199,40

Nr. 255 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Formazione di ancoraggio per
18.A02.E14.005 vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: corda in acciaio (diametro minimo mm 10),

morsetti serrafune, profilati in ferro a doppio T (anima mm 80), fascetta in lamiera zincata a protezione del
palo nel punto di contatto con la fune in acciaio, comprensivo di tutti i materiali e le forniture per
l'infissione dei piloti con battipalo per almeno 2 m dal fondo scavo, dell'eventuale taglio della testa dei
piloti stessi e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (quarantauno/84) cad 41,84

Nr. 256 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Formazione di ancoraggio per
18.A02.E15.005 vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: esecuzione di micropali di piccolo diametro

con sonde leggere, mediante trivellazione del diametro massimo di 90 mm attraverso terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico
risultante dalla perforazione e l'armatura tubolare in acciaio opportunamente finestrata, la cui parte fuori
terra viene posta a contatto dei correnti posteriori della palificata; comprese tutte le opere accessorie e di
eventuale collegamento alla struttura in legname (funi in acciaio, morsetti, fascette ecc)
euro (ottantacinque/57) m 85,57

Nr. 257 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Formazione di ancoraggio per
18.A02.E16.005 vincolare le palificate di sostegno a doppia parete mediante fornitura e posa di palo a rapida infissione,

della lunghezza di 1,2 m, fabbricato con acciaio Fe360, eventualmente zincato a richiesta della D.L., cavo
all'interno e per metà circa della sua lunghezza munito di spire larghe almeno 10 mm con passo costante,
per facilitarne l'infissione nel terreno. Tra le spire sono presenti delle aperture in prossimità della punta, per
permettere l'iniezione a pressione della malta cementizia. La sommità è filettata o diversamente predisposta
per poter bloccare l'apposita prolunga o altri accessori. diametro interno minimo di mm 43, spessore mm 3
euro (centonove/85) cad 109,85
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Nr. 258 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Formazione di ancoraggio per
18.A02.E16.010 vincolare le palificate di sostegno a doppia parete mediante fornitura e posa di palo a rapida infissione,

della lunghezza di 1,2 m, fabbricato con acciaio Fe360, eventualmente zincato a richiesta della D.L., cavo
all'interno e per metà circa della sua lunghezza munito di spire larghe almeno 10 mm con passo costante,
per facilitarne l'infissione nel terreno. Tra le spire sono presenti delle aperture in prossimità della punta, per
permettere l'iniezione a pressione della malta cementizia. La sommità è filettata o diversamente predisposta
per poter bloccare l'apposita prolunga o altri accessori. diametro interno minimo di mm 27, spessore mm 3
euro (centodue/38) cad 102,38

Nr. 259 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Formazione di ancoraggio per
18.A02.E16.015 vincolare le palificate di sostegno a doppia parete mediante fornitura e posa di palo a rapida infissione,

della lunghezza di 1,2 m, fabbricato con acciaio Fe360, eventualmente zincato a richiesta della D.L., cavo
all'interno e per metà circa della sua lunghezza munito di spire larghe almeno 10 mm con passo costante,
per facilitarne l'infissione nel terreno. Tra le spire sono presenti delle aperture in prossimità della punta, per
permettere l'iniezione a pressione della malta cementizia. La sommità è filettata o diversamente predisposta
per poter bloccare l'apposita prolunga o altri accessori. ogni metro in più fino ad un massimo di 3
euro (ventisei/13) m 26,13

Nr. 260 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Formazione di ancoraggio per
18.A02.E17.005 vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: fune in acciaio (diametro minimo mm 10),

morsetti serrafune, pilota in acciaio a doppio T (anima 80 mm), fascetta protettiva metallica di protezione
del palo nel punto di contatto con la fune, comprensivo di tutti i materiali e le forniture, dell'infissione dei
piloti per almeno 2 m dal fondo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di
martelli demolitori e del bloccaggio dello stesso in un plinto di dimensioni minime 0,5 m x 0,5 m x 1,2 m
con cls tipo 325 R'bk 200, dell'eventuale cassero a perdere per armatura dello scavo in rete elettrosaldata a
maglia fitta o in legname, dell'eventuale taglio della testa del pilota, del riempimento dello scavo in trincea
e del suo compattamento, compreso inoltre ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte,
inclusi gli scavi per l'inserimento della fune nel terreno di larghezza minima 10 cm e profondità fino a 1,2
m e per il posizionamento del plinto
euro (settantasette/74) cad 77,74

Nr. 261 Palificata viva di sostegno ad una parete, rivegetata, intirantata con tiranti a 2 trefoli fino a 15 t - lunghezza
18.A02.E18.005 m 6. La palificata di sostegno consiste nella costruzione controterra di un'opera di sostegno costituita da n.4

correnti (diametro min. = 25 cm) e 3 traversi (diametro min. = 25 cm, lungh. m 1,5 circa) posti ad interasse
di m 1,5 ed affiancati da profilati in acciaio ad "L" da 15 x 15 cm per il fissaggio dei tiranti che saranno
messi in opera tramite perforazione del terreno con conseguenti iniezioni di malta cementizia antiritiro per
la formazione dell'ancoraggio a fondo foro con lunghezza di circa 2,00- 2,50 m. Si prevede in sequenza: 1)
Realizzazione di palificata viva di sostegno a infissione a una parete costituita da n.4 correnti con diametro
min. di cm 25 e n.3 traversi (Ø min. cm 25, infissione per circa m 1,5, interdistanza max m 1,5) in pali in
legname idoneo e durabile di larice o castagno, previamente scortecciati, fra loro fissati con barre ad
aderenza migliorata (Ø mm 12). La struttura sarà corredata, dopo la realizzazione dell'opera, dalla messa a
dimora di talee in num. di almeno 20/m2 e/o piantine radicate di spec. arbustive in num. di almeno 5/m2;
compresa la fornitura di tutti i materiali, gli scavi e i riempimenti a tergo con i materiali provenienti dallo
scavo e/o riportato previa miscelazione e la messa a dimora del materiale vegetale vivo.Il prezzo è al ml e
per altezza della palificata fino ad h m 1,75. 2) Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed
iniezioni ripetute, perforazione a rotopercussione con batteria perforante diametro da 80 a 90 mm attraverso
murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia, compresa la fornitura
e posa della armatura delle piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi o dei cunei di bloccaggio e compresa
la messa in tensione finale. esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti:
per tiranti capaci di 15 t. 3) Fornitura, lavorazione e posa in opera di carpenteria varia per piccoli lavori non
di serie, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine a lavorazione completata. Il profilato ripartitore
di carico è ad L 150 x 150 x spess. 18 mm per circa 40,10 Kg/ml
euro (ottocentoquarantanove/57) m 849,57

Nr. 262 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una copertura
18.A02.E19.005 diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo per 1,5 - 2 m di altezza. Modellamento della

sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm);
posa di 2 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm.
La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 1,5 m per quella superiore, fornitura e
posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della
corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro
zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire
l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3
cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il
lavoro a regola d'arte
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euro (centoventiuno/26) m 121,26

Nr. 263 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una copertura
18.A02.E20.005 diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo per 4 m di altezza. Modellamento della sponda

tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 3
file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La
distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore,
fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla
direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda
con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da
favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria
(spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte
euro (centotrentaotto/33) m 138,33

Nr. 264 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Esecuzione di scogliera con
18.A02.E21.005 vani inerbiti, realizzata con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume

comunque non inferiore a m³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500 sistemati in modo tale da ottenere la
sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di
cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra
agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del
paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°
euro (cinquantauno/21) m³ 51,21

Nr. 265 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Esecuzione di scogliera con
18.A02.E22.005 vani inerbiti, realizzata con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di

peso superiore a 1250 kg sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per
intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo,
l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto
all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°
euro (cinquantasette/33) m³ 57,33

Nr. 266 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di scogliera
18.A02.E23.005 rivegetata con talee costituita da massi di pietra naturale con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo

o da preesistenti difese, di volume comunque non inferiore a m³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500,
sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale
allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed l'inserimento negli
interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la scarpata
retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 3/m²) sporgenti dal terreno una volta infisse per non
più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. L' inclinazione del
paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°
euro (cinquantaotto/96) m³ 58,96

Nr. 267 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di scogliera
18.A02.E24.005 rivegetata con talee costituita da massi di pietra naturale con massi provenienti da cava, di volume

comunque non inferiore a m³ 0,50 e di peso superiore a kg 1250, sistemati in modo tale da ottenere la
sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei
massi con terra agraria, la fornitura ed l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro
minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 3/
m²) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non
dovrà essere superiore a 45°
euro (cinquantaotto/96) m³ 58,96

Nr. 268 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una briglia in
18.A02.E27.005 legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno idoneo e durabile di larice, castagno o

quercia, di diametro minimo 30 cm, posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali (correnti e
traversi), fra loro fissati con barre (diametro almeno 12 mm) ad aderenza migliorata e con chiodi e graffe
metalliche, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32,
lunghezza > 1.5 m); riempiendo con ciotoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti dall'impresa e
disposti a mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; compreso lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere
radici avventizie dal fusto in prossimità delle ali della briglia e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il
lavoro a regola d'arte
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euro (duecentocinquanta/33) m³ 250,33

Nr. 269 VIABILITA' FORESTALE Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi di
18.A03.A01.005 nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto, (h. cm 25), provvista e spandimento

di tout - venant e di successivo strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente
di cm 20 e cm 5, compreso inumidificazione e scavo del cassonetto.
euro (quattordici/89) m² 14,89

Nr. 270 VIABILITA' FORESTALE Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su fondazione
18.A03.A02.005 in pietrame già consolidata comprensiva di provvista e posa in opera di pietrame spaccato di cava per

fondazione, massicciata di tout - venant e di successivo strato di pietrisco costipati meccanicamente con
rullo pesante in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 30 (fondazione), cm 25 (tout -
venant) e cm 5 (pietrisco).
euro (ventiuno/98) m² 21,98

Nr. 271 VIABILITA' FORESTALE Formazione di pavimentazione stradale con finitura in conglomerato
18.A03.A03.005 bituminoso di tipo chiuso, comprensiva di scavo per formazione cassonetto (h. cm 33), provvista e

spandimento di tout - venant, spessore cm 20 (compresso), di misto granulare stabilizzato spessore cm 5
(compresso) e di strato di conglomerato bituminoso (binder) spessore cm 8 e successivo insabbiamento con
sabbia asciutta in ragione di dm³ 2/m² costipati meccanicamente con rullo pesante in modo da ottenere il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e compreso i raccordi con la banchina laterale o con la cunetta murata.
euro (venticinque/48) m² 25,48

Nr. 272 VIABILITA' FORESTALE Formazione di pavimentazione stradale con finitura in conglomerato
18.A03.A04.005 bituminoso di tipo chiuso, comprensiva di provvista e posa in opera di pietrame spaccato di cava e tout -

venant di fiume o di cava per fondazione e massicciata spessore complessivo cm 25 compresso, di misto
granulare stabilizzato spessore cm 5 compresso e di strato di conglomerato bituminoso di base (bynder)
dello spessore compresso di cm 8, con insabbiamento in ragione di dm³ 2 al m², costipati meccanicamente
con rullo pesante in modo da ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte e compresi i raccordi con la
banchina laterale e con la cunetta murata.
euro (ventinove/94) m² 29,94

Nr. 273 VIABILITA' FORESTALE Apertura di tracciato per sentieri e strade mulattiere della larghezza media di
18.A03.A05.005 ml. 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della sola roccia da mina, compreso la

regolarizzazione del piano viabile, la formazione delle opportune pendenze per lo scarico delle acque
meteoriche ed ogni altro onere
euro (dieci/19) m 10,19

Nr. 274 VIABILITA' FORESTALE Formazione di cordolino tagliacqua costruito con lastre di pietra posate di
18.A03.A06.005 costa, reperite sul luogo dei lavori, accuratamente ancorate al terreno, con andamento obliquo al percorso

viario per lo scarico a valle delle acque meteoriche
euro (nove/56) m 9,56

Nr. 275 VIABILITA' FORESTALE Formazione di lastricato per il rivestimento del piano viabile di strade
18.A03.A07.005 mulattiere, con lastre dello spessore minimo di cm 3, spaccate grossolanamente con giunti intasati con

materiale fine
euro (trentacinque/03) m² 35,03

Nr. 276 VIABILITA' FORESTALE Cunetta stradale ad aletta semplice costruita contro muri di controripa in
18.A03.A08.005 conglomerato cementizio dosato a q 3. 00 di cemento tipo 325 per m³ , delle dimensioni minime di cm 50 di

larghezza e cm 15 di spessore medio, su sottofondo in pietrame e materiale arido di intasamento, compreso
ogni onere connesso per lisciatura, casseratura.
euro (ventitre/58) m 23,58

Nr. 277 VIABILITA' FORESTALE Cunetta stradale costruita in assenza di muri di controripa in conglomerato
18.A03.A09.005 cementizio dosato a q 3. 00 di cemento tipo 325 per m³, delle dimensioni di cm 50 di larghezza e cm 15 di

spessore medio e con muretto d'unghia di altezza cm 35, di cui cm 20 in elevazione e di spessore in testa di
cm 20, su sottofondo in pietrame e materiale arido di intasamento, compreso ogni onere connesso per
lisciatura, casseratura.
euro (trentaotto/26) m 38,26

Nr. 278 VIABILITA' FORESTALE Tubi normali in cemento per attraversamenti stradali compresi lo scavo, il
18.A03.A10.005 rivestimento in c. l. s. dosato a kg 250 di cemento per 1,2 m³ di inerte, il reinterro ed ogni altro onere. - Per

ogni centimetro di diametro del tubo da ml. 1,00:
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euro (uno/01) cm 1,01

Nr. 279 VIABILITA' FORESTALE Tubi di cemento auto - portanti tipo città di Biella per attraversamenti stradali,
18.A03.A11.005 compreso lo scavo, l'eventuale formazione del letto di posa con ghiaia, il reinterro ed ogni altro onere. - Per

ogni centimetro di diametro del tubo da ml. 1,00:
euro (uno/08) cm 1,08

Nr. 280 VIABILITA' FORESTALE Manufatti tubolari in lamiera d'acciaio ondulata e zincata del tipo a piastre
18.A03.A12.005 multiple imbullonate per la formazione di cunette, canalette, tombini, condotte ed attraversamenti interrati o

superficiali completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) forniti e posti in opera con
esclusione dello scavo e dei materiali costituenti il cuscinetto di appoggio. Con lamiera dello spessore fino
a mm 2,7
euro (due/66) kg 2,66

Nr. 281 VIABILITA' FORESTALE Manufatti tubolari in lamiera d'acciaio ondulata e zincata del tipo a piastre
18.A03.A13.005 multiple imbullonate per la formazione di cunette, canalette, tombini, condotte ed attraversamenti interrati o

superficiali completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) forniti e posti in opera con
esclusione dello scavo e dei materiali costituenti il cuscinetto di appoggio. Con lamiera dello spessore oltre
mm 2,7
euro (due/56) kg 2,56

Nr. 282 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di legname in tavole o travatura di larice o di
18.A03.A14.005 castagno lavorato a quattro fili per la costruzione dell'impalcato o delle strutture portanti di passerelle,

paravalanghe e strutture similari, compreso una mano di vernice impregnante, la ferramenta fucinata, la
bulloneria, la chioderia e la reggettatura per il fissaggio delle parti componenti, compreso inoltre lo sfrido
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con l'esclusione di eventuali ponti di
servizio ed opere murarie.
euro (milleottantatre/62) m³ 1´083,62

Nr. 283 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di legname in travi di larice o di castagno lavorato
18.A03.A15.005 grossolanamente per la costruzione delle strutture portanti di passerelle, paravalanghe e strutture similari,

compreso una mano di vernice impregnante, la ferramenta forgiata, la bulloneria, la chioderia e la
reggettatura per il fissaggio delle parti componenti, compreso inoltre lo sfrido ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, con l'esclusione di eventuali ponti di servizio ed opere murarie.
euro (ottocentoventiotto/65) m³ 828,65

Nr. 284 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di acciaio profilato o lamiera assemblati con
18.A03.A16.005 bulloneria o saldatura o tralicci per la costruzione di passerelle pedonali, paravalanghe e strutture similari,

compreso l'assemblaggio, le macchine per il sollevamento e posa del manufatto, la verniciatura con una
mano di antiruggine e due mani di finitura di smalto sintetico, compreso sfrido del materiale ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con l'esclusione di eventuali ponti di servizio ed opere
murarie.
euro (tre/82) kg 3,82

Nr. 285 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con
18.A03.A20.005 legno di conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cortain con valore ASI

secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed
integrazioni. Tipo bordo laterale su rilevato: classe N2
euro (centoventinove/81) m 129,81

Nr. 286 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con
18.A03.A20.010 legno di conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cortain con valore ASI

secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed
integrazioni. Tipo bordo laterale su rilevato: classe H1
euro (centonovanta/59) m 190,59

Nr. 287 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con
18.A03.A20.015 legno di conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cortain con valore ASI

secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed
integrazioni. Tipo bordo laterale su rilevato: classe H2
euro (duecentocinque/52) m 205,52

Nr. 288 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con
18.A03.A25.005 legno di conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cortain con valore ASI

secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed
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integrazioni. Tipo bordo ponte: classe H2
euro (duecentoquarantaotto/79) m 248,79

Nr. 289 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in
18.A03.A30.005 legno-acciaio: classe N2

euro (duecento/89) cad 200,89

Nr. 290 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in
18.A03.A30.010 legno-acciaio: classe H1

euro (duecentosessantadue/70) cad 262,70

Nr. 291 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in
18.A03.A30.015 legno-acciaio: classe H2

euro (cinquecentocinquanta/14) cad 550,14

Nr. 292 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in
18.A03.A35.005 legno-acciaio: Tipo bordo ponte: classe H2

euro (settecentodieci/83) cad 710,83

Nr. 293 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale inclinato a terra per barriera in
18.A03.A40.005 legno-acciaio: classe N2

euro (quattrocentoquattro/87) cad 404,87

Nr. 294 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale inclinato a terra per barriera in
18.A03.A40.010 legno-acciaio: classe H1

euro (seicentosettantacinque/82) cad 675,82

Nr. 295 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale inclinato a terra per barriera in
18.A03.A40.015 legno-acciaio: classe H2

euro (seicentonovantaotto/47) cad 698,47

Nr. 296 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale inclinato a terra per barriera in
18.A03.A45.005 legno-acciaio.Tipo bordo ponte: classe H2

euro (millesette/54) cad 1´007,54

Nr. 297 INTERVENTI SELVICOLTURALI Manutenzione di sentieri e mulattiere consistente nel taglio della
18.A03.C16.005 vegetazione invadente la sede varia e nella ripulitura dei lati per una larghezza di circa 1. 5 m, compresa la

sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere
euro (uno/27) m 1,27

Nr. 298 Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo
18.A30.A15.005 di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A e protetto con idoneo

rivestimento polimerico, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-
EN 10218 per le tolleranze sui diametri, comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi.
gabbione di altezza 0,50 m, maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm
euro (cinquantauno/87) m³ 51,87

Nr. 299 Realizzazione di una cordonata eseguita su di una banchina orizzontale della larghezza minima di 50 cm,
18.A60.A25.005 con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (diametro 8 cm, lunghezza 2 m) per

sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10
cm) sul quale porre in opera le talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci
di emettere radici avventizie dal fusto (lunghezza 60 cm, distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio a
monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse
variabile in funzione della natura del pendio; compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro
onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. Preparazione della banchina con scavo meccanico.
euro (quarantacinque/03) m 45,03

Nr. 300 Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed
18.A65.A05.005 eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di

ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni
per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire
euro (zero/12) m² 0,12

Nr. 301 Fornitura e posa di canalette semicircolari in acciaio ondulato, nervato, zincato della lunghezza di m 0,95
18.A75.A10.005 caduno, spessore minimo mm 2, complete di giunzioni, bulloni, rinforzi, ancoraggi, compresi la
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realizzazione del cuscinetto d'appoggio con materiale fine, perfetto raccordo con il terreno a monte anche
mediante l'utilizzo di reti in fibra naturale posati in opera, ancorati anche mediante l'infissione di talee a
chiodo di specie dotate di elevata capacità vegetativa. Compreso lo scavo a sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, anche in tratti di roccia, in zona di difficile accesso, eseguito dal ragno,
compreso il taglio e l'allontanamento di alberi e ceppaie, l'inerbimento delle superfici movimentate e
compresa la fornitura e il trasporto nella località di impiego del materiale necessario ed ogni altro onere per
fornire l'opera compiuta diametro cm 60
euro (sessantaotto/75) m 68,75

Nr. 302 Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) costituita da pali scortecciati di legname idoneo e
18.A80.A10.005 durabile di latifoglia o conifera (larice, castagno o quercia, di diametro minimo 8 cm) disposti

perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e sovrapposti a realizzare un'opera controterra di
altezza almeno 20 - 30 cm, legati e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro
minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per
almeno 1 m di profondità e con una densità di 3/ml; la struttura sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi
durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e
capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 - 30
al ml e dalla successiva messa dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive;
compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo
euro (quarantatre/99) m 43,99

Nr. 303 Palificata semplice (palizzata) in roccia di 3 m di lunghezza con talee e piantine, consistente nella
18.A80.A15.005 costruzione di un'opera controterra costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice,

castagno o quercia, di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza
e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) conficcati nel
terreno per almeno 1.5 m, previa perforazione con fioretto da mina e fissaggio con malta reoplastica
antiritiro, in numero di due piloti per ogni palizzata; la struttura sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi
durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa e capaci di
emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 2 cm) disposte in numero di almeno 10 al ml e
successiva messa a dimora a monte di piantine radicate di specie arboree e/o arbustive in n° 3/ml; compresa
la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e il bagnamento successivo alla messa a dimora fornita
con talee e piantine radicate
euro (centoquarantatre/32) cad 143,32

Nr. 304 Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno
18.A80.A50.005 idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre

(diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza
migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la
realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di
emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con
materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di
fondazione, la fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio,
l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5
piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione
costruttiva costante di dimensioni pari a profondità 2.00 m, altezza 1.50 m
euro (quattrocentoquarantasei/29) m 446,29

Nr. 305 Palificata viva di sostegno ad una parete, rivegetata, intirantata con tiranti a 2 trefoli fino a 15 t - lunghezza
18.A80.A85.005 m 6. La palificata di sostegno consiste nella costruzione controterra di un'opera di sostegno costituita da n.4

correnti (diametro min. = 25 cm) e 3 traversi (diametro min. = 25 cm, lungh. m 1,5 circa) posti ad interasse
di m 1,5 ed affiancati da profilati in acciaio ad "L" da 15 x 15 cm per il fissaggio dei tiranti che saranno
messi in opera tramite perforazione del terreno con conseguenti iniezioni di malta cementizia antiritiro per
la formazione dell'ancoraggio a fondo foro con lunghezza di circa 2,00- 2,50 m. Si prevede in sequenza: 1)
Realizzazione di palificata viva di sostegno a infissione a una parete costituita da n.4 correnti con diametro
min. di cm 25 e n.3 traversi (Ø min. cm 25, infissione per circa m 1,5, interdistanza max m 1,5) in pali in
legname idoneo e durabile di larice o castagno, previamente scortecciati, fra loro fissati con barre ad
aderenza migliorata (Ø mm 12). La struttura sarà corredata, dopo la realizzazione dell'opera, dalla messa a
dimora di talee in num. di almeno 20/m2 e/o piantine radicate di spec. arbustive in num. di almeno 5/m2;
compresa la fornitura di tutti i materiali, gli scavi e i riempimenti a tergo con i materiali provenienti dallo
scavo e/o riportato previa miscelazione e la messa a dimora del materiale vegetale vivo.Il prezzo è al ml e
per altezza della palificata fino ad h m 1,75. 2) Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed
iniezioni ripetute, perforazione a rotopercussione con batteria perforante diametro da 80 a 90 mm attraverso
murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia, compresa la fornitura
e posa della armatura delle piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi o dei cunei di bloccaggio e compresa
la messa in tensione finale. esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti:

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia



pag. 35

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

per tiranti capaci di 15 t. 3) Fornitura, lavorazione e posa in opera di carpenteria varia per piccoli lavori non
di serie, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine a lavorazione completata. Il profilato ripartitore
di carico è ad L 150 x 150 x spess. 18 mm per circa 40,10 Kg/ml
euro (ottocentoquarantanove/57) m 849,57

Nr. 306 Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con materiale
18.A85.A40.005 imputrescibile, completamente impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00 - 1,10

fuori terra e del diametro di cm 12 - 15. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "Croce di
Sant'Andrea" senza tagli di incastro. Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni
euro (quarantanove/97) m 49,97

Nr. 307 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di
18.A90.A05.005 scavo, per la formazione del cassonetto, (h. cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo

strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati meccanicamente con rullo pesante nei
tre strati separati in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.
euro (quattordici/89) m² 14,89

Nr. 308 Formazione di pozzetti, dimensioni cm 40x40x80, completi di griglia in ferro per la raccolta delle acque
19.P03.A20.035 (Ca)

euro (centoquarantaquattro/28) cad 144,28

Nr. 309 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino
20.A27.V15.005 delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro Compresa l'eventuale

estirpazione di radici o ceppaie nonche' l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto
in idonee discariche autorizzate
euro (due/35) m 2,35

Nr. 310 Analisi di laboratorio idrocarburi policiclici aromatici - gascromatografia massa
22.P18.A10.260 euro (centoventiuno/93) cad 121,93

Nr. 311 Scavo di fossi di 2a raccolta (capofosso) di qualsiasi sezione eseguito con mezzi meccanici, compresi lo
24.A62.T07.005 spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e ogni altro magistero:

euro (quattro/84) m³ 4,84

Nr. 312 Apertura di pista agro-silvo-pastorale della larghezza massima di m 3,5, comunque accessibile al transito di
24.A66.V00.005 mezzi agricoli, escluse eventuali cunette e banchina, mediante scavo in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, compresa la roccia da mina, profilatura della scarpata, compattamento della sede stradale e
formazione di tratti di massiciata con uso di materiale idoneo proveniente da scavi, escluse le opere d'arte.
euro (quattordici/28) m 14,28

Nr. 313 Scavo di sbancamento per apertura di sede stradale o per impianto di opere d'arte di pertinenza della stessa
24.A66.V01.005 eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia che

richieda l'uso del martello demolitore, compresa la sistemazione nel raggio utile di azione del mezzo
scavante delle materie idonee per la formazione di rilevati, ovvero compreso nel raggio utile c. s. lo scarico
a rifiuto, compresi inoltre la regolarizzazione delle scarpate in taglio ed ogni altro onere:
euro (due/05) m³ 2,05

Nr. 314 Scavo di sbancamento per apertura di sede stradale o per impianto di opere d'arte di pertinenza della stessa
24.A66.V01.010 Scavo eseguito come alla voce 24.A66.V01 ma con impiego dell'autocarro per il trasporto delle materie

scavate a formazione di rilevati lungo la strada in costruzione se idonee, ovvero a rifiuto alla discarica:
euro (tre/21) m³ 3,21

Nr. 315 Scavo di sbancamento per apertura di sede stradale o per impianto di opere d'arte di pertinenza della stessa
24.A66.V01.015 Scavo eseguito come alla voce 24.A66.V01 ma esclusivamente in roccia che richieda l'uso del martello

demolitore:
euro (tredici/03) m³ 13,03

Nr. 316 Scavo a sezione obbligata per formazione di cunette di pertinenza della strada di sezione minima m² 0,20,
24.A66.V02.005 eseguito con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia che

richieda l'uso del martello demolitore, comprese le necessarie sbadacchiature e la regolarizzazione delle
pareti e dei fondo dello scavo, in terreni sciolti
euro (zero/89) m 0,89

Nr. 317 Scavo a sezione obbligata per formazione di cunette di pertinenza della strada Scavo come alla voce
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24.A66.V02.010 24.A66.V02 ma in roccia che richieda l'uso del martello demolitore:
euro (tre/37) m 3,37

Nr. 318 Formazione di rilevato stradale con materiali idonei provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a cura
24.A66.V03.005 dell'impresa compresi la profilatura dei ciglio ed ogni altro onere:

euro (sei/15) m³ 6,15

Nr. 319 Fondazione stradale da eseguire su grossi rilevati di nuova costruzione con pietrame adatto e consistente
24.A66.V04.005 compresi il riempimento degli interstizi ed una cilindratura di assestamento:

euro (sei/51) m³ 6,51

Nr. 320 Massicciata stradale eseguita con misto granulare (tout - venant di cava o di fiume) non stabilizzato, adatto
24.A66.V05.005 e consistente avente granulometria assortita (dimensione massima degli elementi 80 mm), inclusi

l'inumidimento e il costipamento:
euro (dieci/57) m³ 10,57

Nr. 321 Provvista e spandimento di pietrisco adatto e consistente costituito per 2/3 da pezzatura 40 - 70 mm e per 1/
24.A66.V06.005 3 da pezzatura 15 - 25 mm :

euro (tredici/75) m³ 13,75

Nr. 322 Cilindratura meccanica del pietrisco con rullo di peso non inferiore a t 12, compresi i necessari
24.A66.V07.005 innaffiamenti, l'apporto di idoneo materiale aggregante ed ogni prestazione occorrente per dare la superficie

stradale livellata e perfettamente stabile:
euro (zero/48) m² 0,48

Nr. 323 Scarificazione leggera di massicciata stradale non bitumata eseguita meccanicamente per una profondità
24.A66.V08.005 media di cm 10, compresi la vagliatura del materiale scarificato per la sua utilizzazione nella risagomatura

del piano viabile, lo spandimento, il compattamento e la profilatura dello stesso nonché il trasporto a rifiuto
del materiale non utilizzabile:
euro (zero/67) m² 0,67

Nr. 324 Ricarica di massicciata stradale e di banchine in misto granulare stabilizzato con legante naturale con
24.A66.V09.005 pezzatura opportunamente assortita non superiore a 50 mm , posto in opera in strati di spessore max 10 cm ,

compresi inumidimento e compattamento con rullo presso - vibrante:
euro (quindici/79) m³ 15,79

Nr. 325 Cunetta stradale in conglomerato cementizio q 3 di cemento tipo 325/m³ delle dimensioni minime di cm 50
24.A66.V12.005 di larghezza e cm 15 di spessore medio, su sottofondo in pietrame e materiale arido di intasamento,

compreso ogni onere in opera:
euro (tredici/03) m 13,03

Nr. 326 Cunetta stradale in conglomerato cementizio q 3 di cemento tipo 325/m³ Cunetta stradale come alla voce
24.A66.V12.010 24.A66.V12, ma con muretto d'unghia di altezza cm 35 di cui cm 20 in elevazione, di spessore in testa cm

20:
euro (ventiquattro/47) m 24,47

Nr. 327 Gabbioni metallici di qualsiasi dimensione con maglie a doppia torsione e con filo diametro mm 2,4, dati in
24.A66.V13.005 opera compresi il riempimento con pietrame assestato a mano e il filo per legature e tirature:

euro (settantadue/90) m³ 72,90

Nr. 328 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità e pvc, prodotte in conformità alle norme
24.A68.W01.005 UNI vigenti, atossici ed idonei al trasporto di acque potabili a norma della circolare del Ministero della

Sanità n. 102 in data 02/12 1978 e successivi aggiornamenti, idoneità esplicitamente dichiarata e garantita
per iscritto dall'impresa aggiudicataria dei lavori e dalla D. L. , compresi il bauletto di sabbia o terreno
vagliato di protezione della tubazione (negli spessori prescritti dalle norme di posa indicate dalle ditte
produttrici delle tubazioni), i giunti, i passanti, i bout, le curve, le croci, i te e le riduzioni. Il tutto in opera
comprese le prove idrauliche da eseguirsi per tratte di m 500, e compensato ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 25
euro (due/16) m 2,16

Nr. 329 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità e pvc, prodotte in conformità alle norme
24.A68.W01.010 UNI vigenti, atossici ed idonei al trasporto di acque potabili a norma della circolare del Ministero della

Sanità n. 102 in data 02/12 1978 e successivi aggiornamenti, idoneità esplicitamente dichiarata e garantita
per iscritto dall'impresa aggiudicataria dei lavori e dalla D. L. , compresi il bauletto di sabbia o terreno
vagliato di protezione della tubazione (negli spessori prescritti dalle norme di posa indicate dalle ditte
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produttrici delle tubazioni), i giunti, i passanti, i bout, le curve, le croci, i te e le riduzioni. Il tutto in opera
comprese le prove idrauliche da eseguirsi per tratte di m 500, e compensato ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 32
euro (due/64) m 2,64

Nr. 330 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità e pvc, prodotte in conformità alle norme
24.A68.W01.015 UNI vigenti, atossici ed idonei al trasporto di acque potabili a norma della circolare del Ministero della

Sanità n. 102 in data 02/12 1978 e successivi aggiornamenti, idoneità esplicitamente dichiarata e garantita
per iscritto dall'impresa aggiudicataria dei lavori e dalla D. L. , compresi il bauletto di sabbia o terreno
vagliato di protezione della tubazione (negli spessori prescritti dalle norme di posa indicate dalle ditte
produttrici delle tubazioni), i giunti, i passanti, i bout, le curve, le croci, i te e le riduzioni. Il tutto in opera
comprese le prove idrauliche da eseguirsi per tratte di m 500, e compensato ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con tubi in P. E. A. D. PN 10 diam esterno mm 40
euro (tre/16) m 3,16

Nr. 331 Ripristino di carreggiata stradale asfaltata mediante ricolmatura dello scavo con materiale anidro di fiume
24.A68.W08.005 compattato, formazione di massicciata con misto granulare stabilizzato (spessore cm 10), manto bituminoso

(spessore cm 8 rullato), comprese le rullature con rullo da t 12
euro (dieci/90) m 10,90

Nr. 332 FRESATURA PAVIMENTAZ.CONGLOMER. BITUM.. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
25.A01.D80.005 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di

pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm. e larghezza di m 4.30, compresa la rimozione parziale del
materiale fresato, il trasporto a discarica (esclusi gli oneri di smaltimento) e quanto altro occorra per avere il
lavoro compiuto. Si considera una produzione oraria di 70 m per una larghezza di fresatura di m 3,75 e una
profondita' di 5 cm. pari a: m/h 70.00 x m 3,75 x cm. 5 = m²*cm/h 1300
euro (zero/57) m² 0,57

Nr. 333 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA. Scavo di sbancamento, anche a campioni di
25.A02.A00.005 qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo

quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di
scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica
del piano di posa dei rilevati oltre la profondita' di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione
inferiore ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, il
trasporto che deve intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nell'ambito del Lotto di
contratto e fino alla distanza di 5 km misurati per il percorso stradale piu' breve dal punto pIu' vicino al
cantiere per quelli a rifiuto od a deposito; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'Impresa,
compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonche' il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
euro (quattro/20) m³ 4,20

Nr. 334 DEMOLIZIONE A SEZ. OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN CA. E C.A.P.. Demolizione a
25.A02.B05.005 sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di

strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile
esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare
ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari
attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. Compresi e compensati nel prezzo
i seguenti oneri: taglio del c.a. secondo ezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o
meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le
strutture superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura
metallica scoperta; il trattamento a vapore a 373 K ed una pressione di 0.6-0.8 MPa per dare le superfici di
attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; ogni altra prestazione,
fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad
interessare i vincoli delle strutture. Il materiale di risulta viene ceduto all'appaltatore come da Capitolato
PER PORZIONI CIASCUNA DI CUBATURA COMPRESA TRA 0,051 E 0,50 m³
euro (duecentosessantacinque/84) m³ 265,84

Nr. 335 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOM. BITUMINOSO-SPESS.20 CM. Taglio della
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25.A16.B20.005 pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e
per lo spessore fino all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama
diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per una profondita' di
taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e prestazione.
euro (due/93) m 2,93

Nr. 336 GETTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio ad alta
25.A16.B45.005 durabilità Rck>45 N/mm² per il ripristino di manufatti in c.a. o c.a.p. quali allargamenti, rifacimenti anche

parziali di traversi, porzioni di travi, sedie gerber, mensole in aggetto o parti di strutture esistenti da
risanare; formazioni o sopraelevazioni di cordoli, incamiciature di pile e spalle, pilastri e pulvini, per
spessori fino a 25 cm. Il conglomerato avrà composizione indicata nelle norme tecniche, compresi l'impiego
di malte selezionate la fornitura di additivi fluidificanti ed espansivi preventivamente approvati che diano
un betoncino autolivellante, caratterizzato da buona adesività al supporto, ritiro compensato e buona
lavorabilità; comprese la finitura accurata dei bordi e della superficie del getto. Compresi inoltre
casseforme, ponteggi, prove ed ogni altro onere.
euro (trecentosettantasei/50) m³ 376,50

Nr. 337 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50. Fornitura e posa in opera di
25.A16.B55.005 canalette tipo embrici 50 x 50 come da norme tecniche

euro (ventidue/98) m 22,98

Nr. 338 GRIGLIA TONDINO SALDATA FEB44K D. 4-18 MM, Griglia tondino elettrosaldata con piatto portante
25.P02.C40.005 e telaio in acciaio profilato elettrosaldato con zincatura pesante per camerette stradali

euro (tre/26) kg 3,26

Nr. 339 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di
28.A05.C05.005 blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o

in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la
profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla
esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea
secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di
scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il
montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera. Con
pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo
non superiore m 2,00.
euro (ventiquattro/85) m² 24,85

Nr. 340 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
28.A05.E10.005 con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
euro (tre/60) m 3,60

Nr. 341 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
28.A05.E10.010 con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
euro (zero/50) m 0,50

Nr. 342 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
28.A05.E25.005 di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi

che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno
cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
euro (zero/35) m 0,35

Nr. 343 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
28.A20.A05.015 prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino

a 70x70 cm)
euro (tredici/09) cad 13,09

Nr. 344 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
28.A20.A15.005 euro (sei/77) cad 6,77
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Nr. 345 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo
28.A20.A15.010 euro (zero/53) cad 0,53

Nr. 346 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o
28.A20.C05.005 crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

euro (otto/58) cad 8,58

Nr. 347 Posa in opera di canalette prefabbricate (come alla voce 08.P01.E90.065) in cemento compreso lo scavo
N.P.1 eseguito a mano, la formazione di sottofondo per il letto di posa in cls ed il rinfianco in cls

euro (ventidue/00) m 22,00

Nr. 348 Oneri di discarica considerato un peso medio dei materiali trasportati pari a 1.3t/m3. (prezzo corrente
N.P.2 presso la piattaforma di smaltimento SRT di Novi Ligure)

euro (dieci/07) m3 10,07

Nr. 349 Operatore del verde specializzato (profilo 2 livello b)
N.P.3 euro (trentadue/54) h 32,54

Nr. 350 Operatore del verde qualificato (profilo 4 livello b)
N.P.4 euro (ventinove/03) h 29,03

Nr. 351 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE IN ACCIAIO ZINCATO
N.P.5 (EURONORMA)ONDULATO A SEZIONE SEMICIRCOLARE , DIAMETRONETTO CM. 40 ,

SPESSORE MM. 1,50 ; tipo Tubosider o similare/equivalente ; area utile mq. 0.06, con irrigidimenti di
ancoraggio traversi e verticali (per pendenze di posa maggiori al 15%) , del peso di kg/ml. 17 . Canalette
fornite a pezzi da mt. 0.95 . Manufatti completi di bulloneria , pezzi speciali sia altimetrici che planimetrici,
irrigiditori verticali orizzontali e sub-orizzontali ,sostegni , raccordi , tagli e lavorazioni specifiche ,
accessori e più .Altresì comprese : fornitura canalette ed accessori , sfilamento canalette lungo linea ,
posizionamento sostegni verticali orizzontali e sub-orizzontali , posizionamento canalette di deflusso ,
posizionamento traversi di ancoraggio , imbullonature ed incastri , fornitura e posa di pezzi speciali sia
altimetrici che planimetrici , irrigiditori , accessori , montaggio pezzi speciali ed accessori , noli ,
manodopere , assistenze , materiali e più . Sono inoltre comprese le formazioni delle piste di lavoro anche
per l'operatività dei mezzi d'opera , le escavazioni obbligate per pose totalmente incassate anche su roccia
consistente , la sistemazione e la regolarizzazione delle terre e dei sedimi circostanti allo scopo di
migliorare l'intercettazione delle acque corrivanti , con movimentazione carico trasporto scarico e
smaltimento a rifiuto delle materie eccedenti su siti autorizzati anche onerosi da procurarsi ed impiegarsi a
totale carico dell' Assuntore . Sono inoltre incluse : le opere demolitive e di ripristino eventualmente
occorrenti , i collegamenti planoaltimetrici con opere idrauliche dello stesso tipo o di altro materiale e
quant'altro necessario anche se non espressamente citato per esecuzioni a perfetta regola d'arte tutto
compreso. Il montaggio e le lavorazioni specifiche delle canalette saranno eseguite esclusivamente con
personale specializzato . Altresì la presente voce include e compensa tutte le sovrapposizioni di continuità
occorrenti e quant'altro . Esecuzione in qualsivoglia situazione planoaltimetrica e di stato al contorno
secondo indicazioni di dettaglio fornite all'atto pratico dalla D.L.
euro (sessanta/00) 60,00

Nr. 352 Oneri di discarica conteggiati a viaggio: Ogni viaggio con cassone ribaltabile mc. 15 - peso specifico medio
NP001 800kg/mc ovvero 87.60 €/viaggio - ovvero ca. 5.8 €/mc

euro (cinque/80) m3 5,80

Nr. 353 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume o di cava per letto di posa tubazioni e strato allettamanto
NP004 pavimentazione in blocchi di pietra ricostruita

euro (trentacinque/32) m3 35,32

     Serravalle Scrivia, 20/04/2020

Il Tecnico
geom. Daniele Grosso
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